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Del 1: Start 

I startdelen av den har handboken beskrivs hur du staller in 
notebook-datorn forsta gangen. 

Del 2: Referens 

I referensdelen av den har handboken beskrivs hur du identifierar 
och anvander maskinvaru- och programvarufunktionerna 
i notebook-datorn. 
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I den har start- och referenshandboken finns information om hur 
du staller in och anvander notebook-datorn. 

■ Folj anvisningarna i delen "Start" for hur du staller in 
maskin- och programvara i notebook-datorn den forsta 
gangen. 

■ Mer om hur du anvander notebook-datorn finns i delen 
"Referens" i den har handboken. Sa har hittar du information 
om ett specif ikt amne: 

□ Se i kapitlet Innehall pa forsta sidan i varje kapitel eller 

□ las i sakregistret. 
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St til I a in maskinvaran 

Den forsta gangen du staller in notebook-datorn behover du 
tillgang till sjalva datorn, natadaptern O, stromsladden © och 
batteriet ©. 

Nar du staller in maskinvaran utfor du foljande steg: 

■ Satt i batteriet i notebook-datorn sa att batteriet kan borja 
laddas nar notebook-datorn anslutes till extern strom. 

■ Oppna notebook-datorn. 

■ Anslut notebook-datorn till extern strom och satt pa 
notebook-datorn. 

Fortsatt sedan till programvaruinstallationen. 




Identifiera natadaptern, stromsladden och batteriet (stromsladdar 
varierar beroende pa omrade och land). 

Stitta i ett batteri 

Sa har satter du i ett batteri pa batteriplatsen: 
1 . Vand notebook-datorn uppochned pa en plan yta. 
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2. Satt i batteriets inriktningsflik pa notebook-datorns 
inriktningsplats O. 

3. Luta batteriet nedat tills det sitter pa plats ©. 




Satta i eft batten 



A CAUTION: Du ser till att rcitt drivrutiner lases in och forhindrar att filer 
forstors eller komponenter skadas genom att inte ta ut batteriet forrcin 
notebook-datorn nar anslutits till extern strom. 



Oppna notebook-datorn 

Sa har oppnar du notebook-datorn: 

1 . Placera notebook-datorn med bildskarmen uppat pa en plan 
yta nara ett eluttag. 

2. For pa frigoringssparren for bildskarmen © nar du lyfter pa 
bildskarmen ©. 
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Oppna notebook-datorn 

Ansluta notebook-datorn till extern strom 

Sa har ansluter du notebook-datorn till extern strom: 

1. Satt i adapterkabeln i stromkontakten O. 

2. Satt i stromsladden i natadaptern © och sedan i ett eluttag ©. 
Nar notebook-datorn far extern strom tands batterilampan O. 
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Ansluta notebook-datorn till extern strom (stromsladdar och uttag 
varierar beroende pa omrade och land.) 



Lad da ett nytt batteri 

Det batteri som du satte i tidigare borjar ladda nar notebookdatorn 
anslutes till extern strom. Laddningsstatus visas vid 
batterilampan. 

■ Batterilampan ar tand och gul medan ett batteri 
i notebook-datorn laddas. 

■ Batterilampan ar tand och gron medan ett batteri 
i notebook-datorn ar helt laddat. 

Compaq rekommenderar att du later notebook-datorn vara 
ansluten till extern strom tills batteriet ar helt laddat och 
batterilampan blir gron. (Ett delvis laddat nytt batteri kan 
driva notebook-datorn nar den inledande installationsfasen ar 
klar, men batteriets laddningsvisning ar inte korrekt forran 
det nya batteriet har laddats helt.) 
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Identifiera batterilampan 

Stitta pa notebook-datorn 

Du satter pa notebook-datorn genom att trycka latt pa strom- 
knappen O. Nar notebook-datorn ar igang tands indikatorn for 
strom/vantelage © och du ombeds att borja installningen av 
programvara. 
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Satta pa notebook-datorn 

Om notebook-datorn inte startar: 

■ Se till att natadaptern sitter i ordentligt i ett eluttag. 

■ Se till att uttaget ger strom. (Du kontrollerar att uttaget ger 
strom genom att satta i en annan enhet i uttaget.) 

■ Om du har satt i ett batteri, kontrollera att det sitter 
i ordentligt. 

■ Du kan aven kontakta en auktoriserad Compaq-handlare, 
aterforsaljare eller servicepartner genom att leta upp 
telefonnummer till dessa i haftet Worldwide Telephone 
Numbers, som medfoljer denna notebook-dator. 
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Installera prog ram varan 

A CAUTION: Du forhindrar att filer forstors och ser till att ratt drivrutiner 
laddas, genom att bara installera om programvara nar notebook-datorn cir 
ansluten till extern strom via ndtadaptern. Under installationen: 

I Koppla inte bort notebook-datorn fran extern strom. 

■ Stang inte av notebook-datorn eller initiera vantelage eller vilolage. 

■ Scitt inte i, ta bort, anslut eller koppla fran nagon enhet, kabel eller 
sladd. 



Installera grundlaggande programvara 

Nar notebook-datorn ar ansluten till extern strom och satts pa 
forsta gangen, visas pa skarmen en prompt for installation av 
operativsystemet och annan grundlaggande programvara. 

Innan du gar vidare i instruktionerna pa skarmen bor du lasa rutan 
Se upp, nedan och annan installationsinformation. 

■ Nar du har startat programinstallningarna maste du slutfora 
hela processen utan avbrott. Installningstiden varierar. 

■ Om du ombeds valja sprak; tank efter innan du valjer. I en del 
modeller raderas de sprak som du inte valjer, fran systemet 
och kan inte aterstallas under installationen. 

■ Nationella installningar och de fiesta andra installningar som 
du valjer nar du installerar grundlaggande programvara, kan 
valjas eller andras senare, nar operativsystemet har 
installer ats. 
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■ Nar du ombeds att godta licensavtalet for slutanvandare, 
maste du valja Accept (Godta) for att fortsatta installningen 
av programvaran. 



Under installationen ar det normalt att en del notebook-dator- 
modeller ibland pausar i upp till 2 minuter och startar om flera 
ganger. Dessa pauser och omstarter intraffar bara under den 
inledande fasen av programvaruinstallationen. De intraffar inte 
under vanliga starter av Windows. 



Installera extra programvara 

Steg for steg-instruktioner for hur du installerar och anvander 
flera av programmen och hjalpprogrammen som finns pa 
notebook-datorn ges langre fram i den har handboken. Om du 
foredrar att installera tillaggsprogram nu kan foljande 
information vara vardefull. 

Om du vill installera ett program eller hjalpprogram fran en CD 
kan du lasa i instruktionerna som medfoljer CD:n. Om tryckta 
instruktioner inte medfoljer i CD-paketet kanske de visas pa 
skarmen nar CD:n satts i. 

Du visar eller installerar forinlasta hjalpprogram eller program 
genom att valja Start > Alia program > Software Setup 
(Programvaruinstallation). Sedan: 

■ Du visar beskrivningarna och utrymmeskraven for ett 
forinlast objekt utan att installera det genom att valja knappen 
Nasta och sedan valja objektet. Nar du har last informationen 
som visas klickar du pa Avbryt. 

■ Du installerar ett forinlast objekt genom att markera 
kryssrutan for det objektet, valja Nasta och sedan folja 
instruktionerna pa skarmen. 
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Ange nationella installningar och 
bildskdrmsinstdllningar 

Tangentbordssprak och andra nationella installningar som tid, 
datum och valutaformat stalls in i fonstret Nationella alternativ 
i operativsystemet. Du oppnar fonstret Nationella alternativ 
genom att valja Start > Kontrollpanelen > ikonen for datum, tid, 
sprak och nationella installningar. 

Installningar for bildskarmens utseende nar du i fonstret Utseende 
och teman i operativsystemet. Du far atkomst till fonstret 
Utseende och teman genom att valja Start > Kontrollpanelen > 
ikonen Utseende och teman. Du far atkomst till installningarna 
som styr storleken pa de objekt som visas pa skarmen, genom att 
valja uppgiften Andra upplosning. 

St ting a av notebook-datorn 

Stang av notebook-datorn genom att anvanda avstangnings- 
proceduren i Windows: Valj Start > Stang av > Stang av. 

Om notebook-datorn inte svarar forsoker du med foljande 
avstangningsprocedurer i angiven ordning: 

■ Om notebook-datorn kor Microsoft Windows XP 
Professional: Tryck pa ctrl+alt+delete. Valj Stang av och 
sedan Stang av i listan. 

■ Tryck pa och hall strombrytaren kvar i minst 4 sekunder. 

■ Ta ur notebook-datorn fran extern strom och ta ut batteriet. 
Instruktioner finns i "Byta ut ett batteri" i kapitel 4. 
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Skydda notebook-datorn fran 
stromokningar 

Du skyddar notebook-datorn fran stromokningar som kan orsakas 
av osaker stromtillforsel eller aska: 

■ Satt i sladden till notebook-datorn i ett extra skydd for 
stromokning, av hog kvalitet. Skydd for stromokning finns 
hos de fiesta aterforsaljare av datorer och elektronik. 

■ Ge skydd for stromokning for kabeln som ansluter modemet 
med telefonlinjen. 

■ Under aska kor du notebook-datorn pa batteri eller stanger av 
den och tar ur stromsladden. 

Skydda notebook-datorn fran virus 

Nar du anvander notebook-datorn for e-post, natverk eller 
Internet-atkomst kan du utsatta notebook-datorn for datorvirus. 
Datorvirus kan satta operativsystem, program eller hjalpprogram 
ur spel eller orsaka att de inte fungerar som de ska. 

Antivirusprogram kan identifiera de fiesta virus, forstora dem och 
i de fiesta fall, reparera skada som de har orsakat. Om du vill ha 
skydd mot nyupptackta virus maste antivirusprogramvaran 
uppdateras. 

Norton Antivirus 2003-programvaran som ar installerad pa 
notebook-datorn ger 60 dagars gratis virusuppdatering. 

Instruktioner om Norton Antivirus 2003 och mer information om 
virusuppdateringar finnsi hjalpen i programmet eller valj Start > 
Hjalp och support. 
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Anvanda notebook-datorn sakert 

Den har utrustningen har testats och motsvarar granserna for 
digitala enheter inom Class B i enlighet med Part 15 
i FCC-reglerna. 

Mer information om sakerhet och bestammelser saval som 
instruktioner om hur du skyddar notebook-datorn mot 
elektrostatisk urladdning, finns pa CD:n Documentation Library 
i handboken Information f ran myndigheter och om sakerhet. 

CD:n Documentation Library medfoljer notebook-datorn. 




WARNING: Sa har minskar du risken for elstdtar eller skada pa 
utrustningen: 



■ Anslut stromsladden till ett eluttag som du enkelt nar. 

■ Bryt strdmmen till produkten genom att ta ut stromsladden fran 
eluttaget. 

■ Om det finns en treledarstrdmsladd med tre stift i stickkontakten, 
scatter du i den i ett jordat uttag. Ta inte bort ndtsladdens 
jordningsstift. Den har en viktig sdkerhetsfunktion. 



A WARNING: Du minskar risken for allvarlig skada genom att lasa 
i handboken Sakerhet och arbetsmiljo. I den beskrivs installningar for 
arbetsstationen, sittstdllningar vid datorn och sunda datorvanor. 
I handboken Sakerhet och arbetsmiljo finns dven viktig information om 
elektrisk och mekanisk sakerhet. Den heir handboken finns pa webben pa 
http://www.COmpaq.com/ergo, pa harddisken eller pa CD:n 
Documentation Library som medfoljer produkten. 



WARNING: Den heir notebook-datorn har utformats for att kunna kdra 
» \ krdvande program med oinskrankt funktionalitet. Som ett resultat av 
dkad strdmfdrbrukning ar det normalt om notebook-datorn kdnns varm 
eller het nar den anvdnds kontinuerligt. Undvik potentiellt obehag eller 
brdnnskada genom att inte blockera Tuftventiler eller anvanda 
notebook-datorn i kndet under Idngre tidsperioder. Yttertemperaturen 
i notebook-datorn pa delar som ar atkomliga for anvdndaren foljer de 
temperaturgrdnser som har definierats av International Standard for 
Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950). 
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Ovansidan 
Styrplatta 




Ovansida: Styrplatta 


O Pa-/avknapp for styrplatta 


Aktiverar/inaktiverar styrplattan. 


© Styrplatta* 


Flyttar pekaren och valjer eller 
aktiverar objekt pa skarmen. 


© Styrplattelampa 


Pa: Styrplattan ar aktiverad. 


© Rullningszoner for styrplattan (2)* 


Rulla uppat eller nedat. 


© Vanster och hoger knapp pa 
styrplattan* 


Har samma funktion som vanster- 
och hogerknapparna pa en extern 
mus. 


*l den har tabellen beskrivs standardinstallningarna. Information om hur du 
andrar funktionerna for styrplattan finns i "Installningar for styrplattan" 
i kapitel 3. 
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Tangenter och antenn 




Ovansida: Tangenter och antenn 



O Fn-tangent 



Kombineras med andra tangenter for att utfora 
systemuppgifter. Om du t ex trycker pa Fn+F7 
okar skarmens ljusstyrka. 



Funktionstangenter (12) 



Utfor system- och programuppgifter. 
Kombinerade med Fn- tangenten utfor 
funktionstangenterna F1 och F3 till F12 
ytterligare uppgifter som snabbtangenter. 



© Tangenter (15)* pa 
numeriska 
tangentbordet 



Kan anvandas pa samma satt som 
tangenterna pa ett externt numeriskt 
tangentbord. 



0 Programtangent 

© Antenn (tillganglig pa 
vissa modeller och syns 
inte fran notebook- 
datorns utsida)* 



Visar genvagsmeny for objekt under pekaren. 
Skickar och tar emot tradlosa enhetssignaler. 



© Microsoft logotyptangent Visar Start-menyn i Windows. 



*Det finns 2 antenner pa notebook-datorn. Den andra sitter pa datorns hogra 
sida. For basta overforing bor inte omradet precis ovanfor antennerna vara 
blockerat. 
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Stromkontroller 




Ovansida: Stromkontroller 



0 Stromknapp* Nar notebook-datorn ar: 

■ Avstangd, trycker du for att starta notebook-datorn. 

■ Pasatt, trycker du snabbt for att initiera vilolage. 

■ I vantelage trycker du snabbt for att aterga fran 
vantelaget. 

■ I vilolage trycker du snabbt for att aterga fran 
vilolaget. 

Om systemet hanger sig och det inte gar att 
anvanda avstangningsproceduren i Windows, 
trycker du och haller nedtryckt under 
4 sekunder sa stangs notebook-datorn av. 

Om notebook-datorn stangs medan den ar pasatt, 
stangs bildskarmen av. 

Om notebook-datorn oppnas medan den ar 
i vantelage satts notebook-datorn pa (atergar 
fran vantelage). 

*l den har tabellen beskrivs standardinstallningarna. Information om hur du 
andrar funktionen for stromknappen eller bildskarmens strombrytare finns 

1 "Gora installningar for energisparfunktioner" i kapitel 4. 



© Strombrytare 
for bildskarm* 
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Ovansida: Lampor 


O 


Num lock-lampa 


Pa: Num Lock eller det inbyggda numeriska 
tangentbordet ar pasatt. 


© 


Caps Lock-lampa 


Pa: Caps Lock ar aktiverad. 


© 


Ljudavstangningslampa 


Pa: Volymen har stangts av. 




Lampa for tradlos enhet 
(tillganglig pa vissa 
modeller) 


Pa: En extra intern tradlos enhet satts pa. 


© 


Batterilampa 


Pa: Notebook-datorn tar emot tillrackligt med 



extern strom. 

■ Pa och gult: Ett batteri laddas. 

■ Pa och grant: Ett batteri ar helt laddat. 

■ Blinkar: Ett batteri fungerar inte och 
kanske behover bytas ut. 



© 


Lampa for IDE 


Pa: Den interna harddisken eller optiska 




(Integrated Drive 


enheten anvands. 




Electronics)-enhet 




© 


Lysdiodindikator for 


Pa: Strommen ar paslagen. 




strom/vantelage 


Blinkar: Notebook-datorn ar i vantelage. 
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Ljudknappar och hogtalare 




Ovansida: Ljudknappar och hogtalare 

O Knapp for att hoja volymen Hojer systemvolym. 

© Knapp for att sanka volymen Sanker systemvolym. 

© Ljudavstangningsknapp Stanger av eller aterstaller volym. 

Q Stereohogtalare (2) Producerar stereoljud. 
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Framsidan 




Framsidan 


O 


SD Card-kortlampa 


Pa: Ett SD Card-kort eller MMC anvands. 


© 


Plats for SD Card 
(Secure Digital)-kort 


Stoder SD Card-kort och 
MMC:er (multimediakort). 


© 


Mikrofonjack 


Ansluter en extra mono- eller 
stereomikrofon. 


0 


Jack for ljudutgang 


Ansluter extra horlurar eller strom- 
anslutna stereohogtalare. Ansluter aven 
ljudfunktionen for en ljud-/videoenhet 
exempelvis en TV eller VCR. 


© 


Knapp for tradlos enhet 
(tillganglig pa vissa 
modeller) 


Satter pa eller stanger av en extra intern 
tradlos enhet. 
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Baksidan 
Uttag och jack 




Baksidan: Uttag och jack 


O 


Uttag for extern bildskarm 


Ansluter en extra extern VGA-bild- 
skarm eller projektor. 


© 


Jack for s-video 


Ansluter en extra s-videoenhet som en 
TV, VCR, camcorder, projektor eller 
video capture-kort. 


© 


USB-uttag (3) 


Anslut extra 2.0-kompatibla 
USB-enheter. 


0 


RJ-45-natverksjack 


Ansluter en Ethernet-natverkskabel. 
(En Ethernet-natverkskabel medfoljer 
vissa modeller.) 


© 


RJ-11-telefonjack 


Ansluter en modemkabel. (En 
modemkabel medfoljer vissa mod- 
eller.) 


© 


Parallelluttag (tillgangliga pa 
vissa modeller) 


Ansluter en extra parallellenhet, t ex en 
skrivare. 


© 


1394-uttag 


Ansluter en extra 1394-enhet, t ex en 
camcorder. 
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Ventil 




t 



Baksidan: Ventil 



UtblasningsventiP Kyler av interna komponenter. 

A Forhindra overhettning genom att inte 
blockera ventilerna. Se till att ingen 
hard yta exempelvis en skrivare, eller 
mjuk yta som kuddar eller tjocka 
mattor blockerar luftflodet. 



*Det finns 3 ventiler pa notebook-datorn. De andra ventilerna finns pa 
notebook-datorns undersida. 
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Vanster sida 




Vanster sida 


O PC Card-kortplats 


Stoder en extra Type 1 eller Type II 
32-bitars (CardBus) eller 16-bitars 
PC Card-kort. 


© Utmatningsknapp for PC 
Card-kort 


Matar ut ett extra PC Card-kort fran 
PC Card kortplatsen. 


© Optisk enhet* 


Stoder en optisk disk. 


*Typ av optisk enhet t ex en CD, DVD eller kombination av CD-RW- och 
DVD-enhet, varierar beroende pa modell. 
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Hoger sida 




Hoger sida 


O Antenn (tillganglig pa vissa 
modeller och syns inte fran 
notebook-datorns utsida)* 


Skickar och tar emot tradlosa 
enhetssignaler. 


© IR-port 


Mojliggor tradlos kommunikation 
mellan notebook-datorn och en extra 
IrDA-kompatibel enhet. 


© Stromuttag 


Ansluter en natadapterkabel. 


0 Plats for kabellas 


Kopplar en extra sakerhetskabel till 
notebook-datorn. 


*Det finns 2 antenner pa notebook-datorn. Den andra sitter pa datorns 
hogra sida. For basta overforing bor inte omradet precis ovanfor antennerna 
vara blockerat. 
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Undersidan 

Platser och minnesfack 




Undersidan: Platser och minnesfack 



O Batteriplats Rymmer batteriet. 



© Frigoringssparr for batteriet Frigor batteriet fran batteriplatsen. 

© Minnesfack Innehaller 1 minnesplats for en extra 

minnesmodul pa 128 MB, 256 MB, 
512 MB eller 1024 MB. Vid leverans 
kan minnesplatsen vara fylld med en 
utbytbar minnesmodul eller vara torn, 
beroende pa notebook-datormodell. 

0 Plats for harddisk Rymmer den interna harddisken. 
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Dockningsuttag och ventiler 




Undersidan: Dockningsuttag och ventil 

O Dockningsuttag* Ansluter notebook-datorn till en extra 

portreplikator. 

© Ventiler (3) Kyler av interna komponenter. 

/\ Du forhindrar overhettning 
genom att bara anvanda 
notebook-datorn pa harda 
ytor som inte kan blockera 
ventiler. Lat inte en mjuk yta 
som sanglinne, klader eller 
tjock matta blockera luftflodet. 

*Vid leverans syns inte dockningsuttaget. Dockningsuttaget sitter under 
locket till dockningsuttaget som skyddar uttaget nar det inte anvands. 
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Etiketter 

De etiketter som sitter pa notebook-datorn och pa en del 
komponenter till notebook-datorn ger information som du kan 
behova vid felsokning av systemet eller nar du reser 
internationellt med notebook-datorn. 

■ Pa akthetsbevisetiketten fran Microsoft finns produktnyckel- 
numret. Du kan behova detta nummer for att uppdatera eller 
felsoka operativsystemet. 

■ Pa systemetiketten finns reglerande information om 
notebook-datorn. 

■ Produktidentifieringsetiketten innehaller ett serienummer for 
notebook-datorn och en kod som beskriver notebook-datorns 
ursprungliga konfigurering. Du behover det har numret om 
du ringer kundsupport. 

■ Modemgodkannandeetiketten som sitter pa ett extra internt 
modem visar reglerande information. 

■ Certifieringsetiketter for tradlosa enheter vilka ar specifika 
for olika typer av extra tradlosa enheter, sitter pa 
notebook-datorn och visar reglerande information. 
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Ytterligare standardkomponenter 

Vilka komponenter som levereras med notebook-datorn beror pa 
omrade, land, notebook-datormodell och vilken extra maskinvara 
som har bestallts. I foljande avsnitt identifieras de vanliga externa 
tillbehor och komponenter som ingar i de fiesta notebook-dator- 
modeller. 

Sladdar och kabel 




Ytterligare standardkomponenter: Sladdar och kabel 


O Modemkabel 


Ansluter ett modem till ett RJ-1 1 -telefonjack 


(medfoljer vissa 


eller till en landsspecifik modemadapter. 


modeller) 






<^ En modemkabel har en 6-stifts, 




RJ-1 1-telefonkontakt i varje ande. 


© Natverkskabel 


Ansluter notebook-datorn till ett 


(medfoljer vissa 


Ethernet-natverksjack. 


modeller) 






<^ En natverkskabel har er\8-stifts, 




RJ-45-natverkskontakt i varje ande. 


© Stromsladd* 


Ansluter natadaptern till natuttaget. 


*Natsladden varierar i utseende beroende pa region och land. 
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Adaptrar och batteri 




Ytterligare standardkomponenter: Adaptrar och batteri 


O 


Natadapter 


Konverterar vaxelstrom till likstrom. 


© 


Landsspecifik modem- 
adapter (inkluderad per 
region efter behov) 


Anpassar modemkabeln till telefonjack 
som inte ar av RJ-1 1-typ. 


© 


Adapter for Japan-specifikt 
uttag (bara Japan) 


Anpassar natadaptern till ett 
tva-prongseluttag. 


0 


Batteri 


Kor notebook-datorn med den inte ar 
ansluten till extern strom. 
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CD:ar for aterstallning och dokumentation 

CD:ar for aterstallning eller ominstallation av programvara och 
for att fa ytterligare information om notebook-datorn medfoljer 
notebook-datorn. 

■ Information om hur du aterstaller, reparerar eller installerar 
om programvara finns i Kapitel 9, "Programvaruuppdaterin- 
gar, aterstallningar och hjalpprogram." 

■ Ytterligare information om notebook-datorn finns pa CD:n 
Documentation Library. CD:n Documentation Library som 
medfoljer alia modeller innehaller foljande handbocker. 
Ytterligare handbocker — exempelvis instruktionshandbocker 
for hur du anvander en extra tradlos enhet, medfoljer vissa 
modeller. 



For information 


Valjer du den har 


om dessa amnen 


handboken 


■ Skotsel av notebook-datorn och enheter 


Underhall, transport och 


■ Fdrbereda notebook-datorn for transport 


resa 


■ Resa utomlands med notebook-datorn 




■ Atgarda fel sjalv i notebook-datorn 


Felsokning 


■ Fa hjalp 




■ Information fran myndigheter och om 


Information fran 


sakerhet 


myndigheter och om 


■ Skydda notebook-datorn fran statisk 


sakerhet 


elektricitet 




Information fran myndigheter och om 


Handboken Sakerhet och 


sakerhet 


arbetsmiljd 


Allmanna instruktioner for hur du anvander 


Handboken Modemkom- 


AT-kommandon 


mandon (endast 




avancerade anvandare) 


AT-kommandon som stdds av ett 


Lucent/Agere Command 


Lucent/Agere-modem. (Ett extra internt 


Set (Advanced Users 


modem stoder Lucent/Agere-komman- 


Only)* 


douppsattningen.) 




*Bara tillganglig pa engelska. 
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Styrplatta 

Identifiera komponenter pa styrplattan 

Styrplattan bestar av foljande komponenter: 
© Styrplatta 0 Pa-/avknapp for styrplatta 

© Vanster och hoger knapp pa © Styrplattelampa 

styrplattan. 

© Rullningszoner for styrplattan (2) 
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Anvdnda styrplattan 

Styrplattan har samma funktioner for navigering, val och rullning 
som en extra extern mus. 

■ Du flyttar pekaren genom att fora fmgret over styrplattans yta 
i den riktning du vill flytta pekaren. 

■ Om pekaren fortsatter att rora sig nar du har slappt 
styrplattan, vantar du ett par sekunder sa slutar pekaren att 
rora sig. 

■ Du utfor klickfunktionerna for vanster eller hoger knapp pa 
en extern mus genom att trycka pa vanster eller hoger 
styrplatteknapp. 

■ Du rullar uppat genom att trycka pa ikonen i den uppatgaende 
rullningszonen. Du rullar nedat genom att trycka pa ikonen 

i den nedatgaende rullningszonen. 

■ Du aktiverar eller inaktiverar styrplattan genom att trycka pa 
styrplatteknappen. Nar styrplatteknappen har aktiverats lyser 
lampan for styrplattan. 

Notebook-datorn satts pa med styrplattan aktiverad. 
Anvandare som arbetar med tangentbordet hellre an musen 
kanske foredrar att inaktivera styrplattan for att forhindra att 
rora vid styrplattan av misstag. 

Instdllningar for styrplattan 

Pekarhastighet och -form, klickningshastighet, mussparning och 
andra installningar for pekdonet gors i fonstret Egenskaper for 
mus i operativsystemet. Du oppnar Egenskaper for mus genom 
att valja Start > Kontrollpanelen > ikonen Skrivare och annan 
maskinvara > ikonen Mus. 
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Snabbtangenter 
Identifiera snabbtangenter 

Snabbtangenter ar forinstallda kombinationer av Fn -tangenten © 
och en av funktionstangenterna ©. 

Ikonerna pa funktionstangenterna F1 och F3 till F12representerar 
de snabbtangentfunktioner som finns pa datorn. 




Identifiera snabbtangenter 
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Snabbreferens for snabbtangenter 

I foljande tabell identifieras de snabbtangentfunktioner som ar 
standard. Information om hur du andrar funktionen for 
Fn+F5-snabbtangenter finns i avsnittet "Gora installningar for 
energisparfunktioner" i kapitel 4. 



Standardfunktion 


Snabbtangenter 


Oppna fonstret Hjalp och support. 


Fn+F1 


Oppna Microsoft Internet Explorer. 


Fn+F3 


Vaxla bildskarm och bild. 


Fn+F4 


Initiera vantelage. 


Fn+F5 


Initiera QuickLock 


Fn+F6 


Minskar skarmens ljusstyrka. 


Fn+F7 


Okar skarmens ljusstyrka. 


Fn+F8 


Spela, pausa eller ateruppta spelningen av en 


Fn+F9 


ljud-CD eller-DVD. 




Stoppa en ljud-CD eller -DVD. 


Fn+F10 


Spela foregaende spar eller kapitel pa en ljud-CD 


Fn+F11 


eller -DVD. 




Spela nasta spar pa en ljud-CD eller -DVD. 


Fn+F12 



Snabbtangentprocedurer 

Anvand ett snabbtangentkommando pa notebook-datorns 
tangentbord pa nagot av foljande satt: 

■ Tryck snabbt pa Fn-tangenten och sedan snabbt pa den andra 
tangenten i kommandot. 

■ Tryck och hall kvar Fn-tangenten, tryck snabbt pa den andra 
tangenten och slapp sedan bada tangenterna samtidigt. 
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Snabbtangentkommandon 

Oppna fonstret Hjalp och support (Fn+FI) 

Du oppnar fonstret Hjalp och support med snabbtangenterna 
Fn+F1. 1 fonstret Hjalp och support far du atkomst till airman 
information om notebook-datorn, lankar till programvaruupp- 
dateringar och tekniska supportspecialister online och andra 
supportfunktioner. 

Mer information om fonstret Hjalp och support finns i avsnittet 
"Anvanda fonstret Hjalp och support" i Kapitel 9, "Programvar- 
uuppdateringar, aterstallningar och hjalpprogram." 

Oppna Internet Explorer (Fn+F3) 

Nar du trycker pa snabbtangenterna Fn+F3 oppnas Internet 
Explorer. Nar du har stallt in Internet eller natverkstjansterna och 
Internet Explorer-hemsidan kan du anvanda snabbtangenterna 
Fn+F3 for att snabbt fa atkomst till hemsidan och Internet. 

Vaxla bild (Fn+F4) 

Med snabbtangenterna Fn+F4 vaxlar du bild mellan bildskarmsen- 
heter som ar anslutna till uttaget for extern bildskarm eller 
s-videojacket pa notebook-datorn. Om exempelvis en extern 
bildskarm ar ansluten till notebook-datorn trycker du pa Fn+F4 for 
att vaxla bilden mellan flera notebook-datorskarmar, den externa 
bildskarmen och en samtidig visning pa bade notebook-datorn 
och den extern bildskarmen. 

Initiera vantelage (Fn+F5) 

Snabbtangenterna Fn+F5 fabriksinstalleras for att initiera 
vantelage. Vantelage kan bara initieras medan notebook-datorn ar 
pasatt. Om notebook-datorn ar i vilolage maste du ga ur vilolaget 
innan du kan initiera vantelaget. 

Du gar ur vilolaget eller atergar fran vantelage genom att snabbt 
trycka pa stromknappen. Mer information om vantelage och 
vilolage finns i Kapitel 4, "Strom." 
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Information om hur du andrar funktionen for snabbtangenterna 
Fn+F5 finns i kapitel 4 i avsnittet "Gora installningar for 
energisparfunktioner". 

Initiera Quick Controls (Fn+F6) 

Med snabbtangenterna Fn+F6 initierar du QuickLock-sakerhets- 
funktionen i operativsystemet. Med QuickLock-funktionen 
inaktiveras tangentbordet och loggen visas pa skarmen. 
QuickLock inaktiverar inte styrplattan. 

Innan du kan anvanda QuickLock-funktionen maste du stalla 
in ett systemlosenord i Windows. Instruktioner finns 
i dokumentationen till operativsystemet. 

Nar du har stallts in systemlosenordet i Windows: 

■ Du initierar QuickLock genom att trycka pa Fn+F6. 

■ Avsluta QuickLock genom att ange systemlosenordet 
i Windows. 

Minska ljusstyrkan (Fn+F7) 

Med snabbtangenterna Fn+F7 minskar du ljusstyrkan for 
notebook-datorns bildskarm. 

Oka ljusstyrkan (Fn+F8) 

Med snabbtangenterna Fn+F8 okar du ljusstyrkan for 
notebook-datorns bildskarm. 

Spela, pausa eller ateruppta en ljud-CD eller -DVD 
(Fn+F9) 

Snabbtangenterna Fn+F9 fungerar bara nar en ljud-CD eller -DVD 
sitter i. Om ljud-CD:n eller -DVD:n 

■ inte spelar, trycker du pa snabbtangenterna Fn+F9 for att starta 
eller ateruppta uppspelningen. 

■ spelar, trycker du pa snabbtangenterna Fn+F9 for att pausa 
uppspelningen. 
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Stoppa en ljud-CD eller -DVD (Fn+FlO) 

Med snabbtangenterna Fn+F10 stoppar du uppspelningen av en 
ljud-CD eller -DVD som spelas upp. 

Spela foregaende spar pa en ljud-CD eller -DVD 
(Fn+FII) 

Med snabbtangenterna Fn+F11 spelas det tidigare uppspelade 
sparet pa en ljud-CD eller -DVD som spelas upp. 

Spela nasta spar pa en ljud-CD eller -DVD (Fn+F12) 

Med snabbtangenterna Fn+F12 spelas nasta spar pa en ljud-CD 
eller -DVD som spelas upp. 

Numeriskt tangentbord 

Det inbyggda tangentbordet har 15 tangenter som kan anvandas 
som tangenter pa ett externt numeriskt tangentbord. Nar det 
numeriska tangentbordet ar aktiverat utfor varje tangent den 
funktion som indikeras av ikonen pa tangentens ovre hogra horn. 




Identifiera tangenterna pa det numeriska tangentbordet 
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Aktivem och inaktivera det numeriska 
tangentbordet 

Nar det inbyggda numeriska tangentbordet ar inaktiverat aktiverar 
du det genom att trycka pa Fn+num Ik O. Nar det numeriska 
tangentbordet ar aktiverat inaktiverar du det genom att trycka pa 
Fn+num Ik. Num lock-lampan © tands nar det numeriska 
tangentbordet aktiveras. 




Identifiera tangenterna Fn och Num Ik och Num lock-lampan 
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Vtixla funktioner pa det numeriska 
tangentbordet 

Du kan tillfalligt vaxla funktionerna pa det numeriska 
tangentbordet mellan standardfunktioner och funktioner pa 
numeriskt tangentbord. 

■ Du anvander en tangent pa det numeriska tangentbordet som 
en numerisk tangent medan det numeriska tangentbordet ar 
inaktiverat genom att trycka pa och halla ned Fn medan du 
trycker pa tangenten. 

■ Sa har anvander du en tangent pa det numeriska 
tangentbordet som en vanlig tangent medan det numeriska 
tangentbordet ar aktiverat: 

□ Tryck pa och hall Fn-tangenten nedtryckt for att skriva 
gemener. 

□ Tryck pa och hall Fn+skift-tangenten nedtryckt for att 
skriva versaler. 

Nar du slapper Fn-tangenten atergar en numerisk tangent till den 
satta funktionen. En numerisk tangent atergar t ex till sin funktion 
for numeriskt tangentbord om det numeriska tangentbordet ar 
aktiverat eller till sin standardfunktion om det numeriska 
tangentbordet ar inaktiverat. 
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Forsta vantelage, vilolage och 
avstdngning 

I det har avsnittet beskrivs vantelage, vilolage och avstangning 
och hur du implementerar dem. Procedurer for vantelage, vilolage 
och avstangning ges langre fram i det har kapitlet. Vantelage och 
vilolage ar energibesparande funktioner som kan initieras av dig 
eller av systemet. 

Vantelage 

I vantelaget minskas strommen till de systemkomponenter som 
inte anvands. Nar vantelage initieras sparas arbetet i RAM-minnet 
och skarmen toms. 

■ Det ar inte alltid nodvandigt att spara arbetet innan du 
initierar vantelage, men det rekommenderas. 

■ Nar notebook-datorn ar i vantelage blinkar lysdiodindikatorn 
for strom/vantelage. 

Nar du avslutar vantelaget visas informationen precis som den var 
nar du gick in i vantelaget. 

Vilolage 

Vilolaget sparar systemminne pa harddisken, tar en kopia av 
notebook-datoravbilden och stanger av notebook-datorn. Nar du 
avslutar vilolaget visas informationen precis som den var nar du 
gick in i vilolaget. 

Foljande information kan vara anvandbar nar du hanterar 
vilolaget: 

■ Det ar inte alltid nodvandigt att spara arbetet innan du 
initierar vilolaget, men det rekommenderas. 
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■ Du avgor om notebook-datorn ar i vilolage eller avstangd 
genom att trycka pa stromknappen: 

□ Om notebook-datorn ar i vilolage visas arbetet pa 
skarmen igen. 

□ Om notebook-datorn ar avstangd lases Windows in. 

■ Vilolage aktiveras som standard men kan inaktiveras. Du 
forhindrar forlust av arbete nar batteriet har natt en kritiskt 
lag niva genom att inaktivera vilolaget bara nar ett batteri 
kalibreras. 

Du kontrollerar att vilolage har aktiverats genom att valja 
Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > ikonen 
Energialternativ > fliken Vilolage. Om vilolaget ar aktiverat 
ar kryssrutan Aktivera stod for vilolage markerad. 



CAUTION: Om konfigurationen for notebook-datorsystemet andras under 
vilolaget kan det bli omojligt att aterga fran vilolaget. Nar notebook-datorn 
ar i vilolage: 

■ Lagg inte till eller ta bort en minnesmodul. 

■ Anslut inte eller koppla fran anslutningen av extern enhet. 

■ Satt inte i eller ta ut en CD, DVD, ett PC Card-kort, SD Card-kort 
eller MMC. 



Med avstangningsprocedurerna stangs notebook-datorn av. Om 
du ska lata ett batteri sitta i notebook-datorn eller forvara det, 
beror pa hur du arbetar: 

■ Om du later ett batteri sitta kvar i notebook-datorn kan 
batteriet laddas narhelst notebook-datorn ar ansluten till 
extern natstrom. Dessutom skyddas ditt arbete om 
stromavbrott skulle uppsta. 

■ Ett batteri som sitter i notebook-datorn laddas ur mycket 
snabbare, aven nar notebook-datorn ar avstangd, an ett batteri 
som har tagits ut och forvarats pa en sval och torr plats. 
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Strom 



Valj vantelage, vilolage eller 
avstangning 

Om du snart kommer att ateruppta arbetet: Initiera vantelage 
under kortare perioder och vilolage under langre perioder eller 
energibesparing. 

Den tid som ett batteri kan stodja vantelage eller vilolage eller 
halla kvar en laddning varierar beroende pa notebook-dator- 
konfiguration och batteriets tillstand. 

■ Om du initierar vantelage rensas skarmen, mindre strom 
anvands an nar du lamnar notebook-datorn pasatt och arbetet 
visas omedelbart nar du avslutar vantelaget. Ett fulladdat 
batteri kan vara i vantelage under upp till 48 timmar. 

■ Om du initierar vilolage rensas skarmen och mycket mindre 
strom anvands an vid vantelage. Det tar langre tid att aterga 
till arbete som har sparats i vilolage an det som har sparats 

i vantelage, men snabbare an att aterga manuellt efter att ha 
startat om notebook-datorn. Ett fullt laddat batteri kan 
vanligtvis stodja vilolage i flera veckor. 

Om du kommer att ateruppta arbetet inom 2 veckor: Stang av 
notebook-datorn. Om det gar ansluter du notebook-datorn till 
extern strom for att bibehalla full laddning i det batteri som 
sitter i. 

Gbr sa hiir om notebook-datorn ska vara bortkopplad frdn en 
extern stromkalla i mer an tvd veckor: Du forlanger livslangden 
pa ett batteri som sitter i notebook-datorn genom att stanga av 
notebook-datorn. Ta ut batteriet och forvara det pa en sval, ton- 
plats. 

Om den externa stromtillforseln dr osdker, t ex beroende pa aska, 
sparar du arbetet och initierar sedan vilolage eller stanger av 
notebook-datorn. 
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Anvtinda procedurer for vantelage, 
vilolage och avstdngning 

I det har avsnittet forklaras standardprocedurer for vantelage, 
vilolage och avstangning och du far aven information om hur du 
satter pa och stanger av bildskarmen. 

Identifiera stromkontroller och indikatorer 

I procedurer for vantelage, vilolage, avstangning och bildskarm 
anvands foljande kontroller och indikatorer: 



O Stromknapp 

© Strombrytare for 
bildskarm 



© Snabbtangenterna Fn+F5 
(for att initiera vantelage) 

© Lysdiodindikator for 
strom/vantelage 




■■ ■■ ■■ ■■ ■■ '■ '■ '■ 




-1 'Mil 








-HQ IT 









Identifiera kontroller och indikatorer for vantelage, vilolage, 
avstangning och bildskarm 
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Stitta pa och stanga av notebook-datorns 
bildskarm 



Uppgift 



Procedur 



Resultat 



Satt pa 

notebook-datorn. 



Tryck pa strombrytaren. 

Om du trycker pa 
stromknappen 
satts note- 
book-datorn pa 
fran att ha varit 
i vantelage, 
vilolage eller 
avstangd. 



Lysdiodindikatorn for 
strom/vantelage tands. 

Operativsystemet lases 



in. 



Stang av 
notebook-datorn. 



Valj Start > Stang av > 
Stang av. 



Stang av 
bildskarmen nar 
notebook-datorn ar 
stangd. 



Stang notebook-datorn. 



■ Lysdiodindikatorn for 
strom/vantelage slacks. 

■ Operativsystemet stangs 
av. 

■ Notebook-datorn stangs 
av. 

Nar notebook-datorn ar 
stangd trycks bildskarmens 
strombrytare ned och 
bildskarmen stangs av. 



*Om systemet inte svarar och du inte kan stanga av notebook-datorn med dessa 
procedurer, laser du i "Anvanda procedurer for nodavstangning" langre fram 
i detta avsnitt. 



Anvanda procedurer for nodavstangning 

Om notebook-datorn inte svarar pa avstangningsproceduren 
i Windows (Start > Stang av > Stang av), forsoker du med 
folj ande nodavstangningsprocedur : 

■ Om notebook-datorn kor Windows XP Professional: Tryck pa 
ctrl+alt+delete. Valj Stang av och sedan Stang av i listan. 

■ Tryck och hall strombrytaren kvar i minst 4 sekunder. 

■ Ta ur notebook-datorn fran extern strom och ta ut batteriet. 
Instruktioner om hur du tar ut ett batteri finns i avsnittet 
"Byta ut ett batteri" langre fram i det har kapitlet. 
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Initiera eller aterga fran vantelage 



Uppgift 



Procedur 



Res u I tat 



Anvandarinitierat 
vantelage 



Nar notebook-datorn ar pasatt 
anvander du nagon av foljande 
procedurer: 

■ Tryck pa snabbtangen- 
terna Fn+F5. 

■ Valj Start > Stang av > 
Vantelage. 



Lysdioden for strom/ 
vantelage blinkar. 

Skarmen toms. 



Systeminitierat 
vantelage 



Om notebook-datorn kors pa 
natstrom initieras inte 
vantelage. 



Om notebook-datorn kors pa 
batterier initieras vantelage om 
notebook-datorn varit inaktiv 
under 10 minuter. 



Lysdioden for strom/ 
vantelage blinkar. 

Skarmen toms. 



Aterga fran 
anvandar- eller 
systeminiterat 
vantelage. 



Tryck snabbt pa 
stromknappen eller flytta 
(eller klicka pa valfri knapp 
pa) en extra extern 
USB-mus. 

Om bildskarmen var 
stangd medan note- 
book-datorn var 
i vantelage, oppnar du 
bildskarmen. 



Lysdiodindikatorn for 
strom/vantelage tands. 

Informationen aterstalls 
till skarmen. 
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Initiera eller ga ur vilolaget 



Uppgift 



Procedur 



Resultat 



Anvandarinitierat 
vilolage 



Systeminitierat 
vilolage 



Aterga fran 
anvandar- eller 
systeminitierat 
vilolage. 



Nar notebook-datorn ar pasatt 
anvander du nagon av foljande 
procedurer: 

■ Tryck snabbt pa 
strombrytaren. 

■ Valj Start > Stang av > 
Vilolage. (Om alternativet 
Vilolage inte visas trycker du 
pa och nailer ned 
Skift-tangenten.) 

Om notebook-datorn ar 
i vantelage maste du ga 
ur vantelaget innan du 
kan initiera vilolage. 

Om notebook-datorn kors pa 
natstrom initieras inte vilolage. 



Lysdiodindikatorn for 

strom/vantelage 

slacks. 

Skarmen toms. 



Om notebook-datorn kors pa 
batteri initieras vilolage: 

■ Om notebook-datorn har varit 
inaktiv mer an 30 minuter 
eller 

■ Nar ett isatt batteri nar en 
kritiskt lag batteriladdning- 
sniva (1 procent av full 
laddning kvar). 

Tryck pa strombrytaren. 

<^ Om vilolage initierades 
beroende pa en kritiskt 
lag batteriladdningsniva 
ansluterdu extern strom 
eller satter i ett laddat 
batteri innan du trycker 
pa stromknappen. 



Lysdiodindikatorn for 

strom/vantelage 

slacks. 

Skarmen toms. 



Lysdiodindikatorn for 

strom/vantelage 

tands. 

Informationen 
aterstalls till 
skarmen. 



4-8 



Start- och referenshandboken—Del 2 



Strom 



Gora installningar for 
energisparfunktioner 

Som standard nar notebook-datorn ar pasatt: 

■ Initiera vilolaget genom att snabbt trycka pa stromknappen. 

■ Om du trycker pa snabbtangenterna Fn+F5 kallad 
"viloknappen" i operativsystemet, initieras vantelage. 

■ Med bildskarmsstrombrytaren stangs bildskarmen av. 
Bildskarmsstrombrytaren aktiveras nar bildskarmen stangs. 
(Vid standardinstallningar och vid alia anpassade 
installningar satter aven bildskarmsstrombrytaren pa 
notebook-datorn om bildskarmen ar oppen medan 
notebook-datorn ar i vantelage.) 

Du andrar funktionen for stromknappen, snabbtangenterna Fn+F5 
eller bildskarmsstrombrytaren: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och 
underhall > ikonen Energialternativ > fliken Avancerat. 

□ Du andrar stromknappens funktion genom att valj a en 
funktion i listan for Nar jag slar pa eller av datorns 
strombrytare. 

□ Du andrar funktionen for snabbtangenterna Fn+F5 genom 
att valj a en funktion i listan for Nar jag trycker pa 
vila-knappen pa datorn. 

□ Du andrar bildskarmsstrombrytaren funktion genom att 
valja en funktion i listan for Nar jag stanger locket pa den 
barbara datorn. 

2. Valj OK. 

Vilolagesfunktionen ar tillganglig i listorna for stromknappen, 
viloknappen och bildskarmsstrombrytaren bara om vilolaget ar 
aktiverat. 
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Anvtinda batteridrift 

Identifiera batterilampa och 
lysdiodindikatorn for strom/vantelage 

Batteriprocedurerna hanvisar till: 

O Lysdiodindikator for strom/vantelage 

© Batterilampa 




Identifiera lamporna for batteri och lysdiodindikatorn for 
strom/ vantelage 
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Vtixla mellan batteridrift och natstrom 

Notebook-datorn vaxlar mellan natstrom och batteristrom 
beroende pa om extern natstrom ar tillganglig eller inte. Du haller 
kvar laddningen i ett isatt batteri genom att lata notebook-datorn 
kora pa natstrom nar sadan ar tillganglig. Natstrom far du fran ett 
eluttag via en natadapter eller en extra likstromskabel. 

Om notebook-datorn innehaller ett laddat batteri och kors pa 
natstrom vaxlar notebook-datorn till batteri bara om natadaptern 
eller likstromskabeln kopplas bort fran notebook-datorn. 

Batterimatarikonen i systemfaltet andrar form nar stromkallan 
andras mellan batteri och nat. 

Lad da ett batteri 

Batteriet laddas nar notebook-datorn ar ansluten till natstrom via 
en natadapter eller en extra likstromskabel. 

Batteriet laddas oavsett om notebook-datorn ar pasatt eller 
avstangd men laddas snabbare nar notebook-datorn ar avstangd. 
Nar notebook-datorn ar pasatt ar laddningstiderna langre och 
varierar beroende pa systemaktivitet. 

Batterilampan visar laddningsstatus: 

■ Pa och gult: Batteriet laddas. 

■ Pa och gront: Batteriet ar helt laddat. 

■ Blinkar: Batteriet fungerar inte och kanske behover bytas ut. 
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Kontrollem batteriets laddning 

Fa korrekt laddningsinformation 

Sa har okar du precisionen i alia batteriladdningsvisningar: 

■ Lat ett batteri laddas ur till mindre an 10 procent av ett 
fulladdat batteri med normal anvandning, innan du laddar det. 

■ Ladda batteriet fullt. Aven ett nytt batteri kan visa felaktig 
laddningsinformation om det inte har laddats fullt. 

■ Om ett batteri inte har anvants under en manad eller langre 
kan det behova kalibreras. 



Visa laddningsinformation 

Du visar batteriladdningsinformation pa skarmen med 
batterimatarfunktionen i operativsystemet. Du far atkomst till 
batterimatarvisningar genom att valja Start > Kontrollpanelen > 
ikonen Prestanda och underhall > ikonen Energialternativ > fliken 
Batterimatare. 

I batterimatarvisningar rapporteras batteristatus i bade procent 
och tid: 

■ Procentsatsen visar mangden laddning som aterstar 
i batteriet. 

■ Tiden visar den ungefarliga kortiden som aterstar i batteriet 
om batteriet fortsdtter att ge strom pa nuvarande nivd. Tiden 
som finns kvar minskar exempelvis om du borjar spela en 
DVD och okar om du slutar spela DVD:n. 
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Hcmtera lag batteriladdningsniva 

Informationen i det har avsnittet beskriver standardvarningar och 
systemsvar. 

Identifiera lag batteriladdningsniva 

Nar batteriet ar den enda stromkallan for notebook-datorn och 
den faller till 10 procent av full laddning, har notebook-datorn 
natt en lag batteriladdningsniva. Ett varningsmeddelande visas 
pa skarmen. 

Om en lag batteriladdningsniva inte atgardas och mangden 
resterande batteriladdning fortsatter att sjunka, gar 
notebook-datorn till slut in i ett tillstand av kritiskt lag 
batteriladdningsniva. Om notebook-datorn ar pasatt eller 
i vantelage: 

■ Om vilolaget ar aktiverat initieras vilolaget. Arbete som inte 
har sparats kan ga forlorat. 

■ Om vilolaget ar inaktiverat forblir notebook-datorn en kort 
stund i vantelage och stangs sedan av. Lysdiodindikatorn for 
strom/vantelage slacks och notebook-datorn kan inte spara 
systemminnet pa harddisken. 

Atgdrda lag batteriladdningsniva 

A CAUTION: Om notebook-datorn har natt en kritiskt lag batteriladdn- 
ingsniva och har borjat att initiera viloldge, ska du inte tillfora strom for- 
rcin vilolaget ar klart. Vilolaget ar klart nar strom/vdntelageslampan 
slacks. 



Om extern strom ar tillgdnglig, ansluter du notebook-datorn till 
extern stromkalla. 

Om ett laddat batteri ar tillgdngligt, stanger du av 
notebook-datorn eller initierar vilolage. Satt i ett laddat batteri 
och satt sedan pa notebook-datorn. 

Om det intefinns ndgon stromtillforsel sparar du arbetet. Initiera 
vilolage eller stang av notebook-datorn. 
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Kalibrera ett batten 
Nar du ska kalibrera 

Aven om ett batteri anvands mycket ska det inte behova kalibreras 
mer an en gang per manad. Du behover inte kalibrera ett nytt 
batteri for att anvanda det. Kalibrera batteriet vid foljande 
tillf alien: 

■ Nar batteriladdningsvisningen verkar felaktig. 

■ Om du marker en betydande forandring av den normala 
batteridriftstiden. 

■ Nar batteriet inte har anvants pa en manad eller langre. 

Sa har kalibrerar du 

Om du vill kalibrera ett batteri maste du ladda det fullt, ladda ur 
det helt och sedan ladda om det helt. 



Ladda batteriet 

Ladda batteriet nar notebook-datorn anvands. Sa har laddar du 
batteriet: 

1. Satt i batteriet i notebook-datorn. Instruktioner finns i "Byta 
ut ett batteri" langre fram i det har kapitlet. 

2. Anslut notebook-datorn till extern strom. (Batterilampan ar 
tand och lyser gul nar batteriet laddas.) 

3. Lat notebook-datorn vara ansluten till natstrom tills batteriet 
ar helt laddat. (Batterilampan lyser gron.) 

Ladda ur batteriet 

Innan du borjar att ladda ur helt inaktiverar du vilolaget. Du 
inaktiverar vilolaget genom att valja Start > Kontrollpanelen > 
Prestanda och underhall > Energialternativ > fliken Vilolage. 
Avmarkera sedan kryssrutan Aktivera stod for vilolage. 
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Om du anvander notebook-datorn da och da under urladdningen 
och har stallt in energibesparande timeouts kan du forvanta dig 
foljande prestanda fran systemet under urladdningen: 

■ Bildskarmen stangs inte av automatiskt. 

■ Harddiskhastighet minskar inte automatiskt medan 
notebook-datorn ar overksam. 

■ Systeminitierat vantelage sker inte. 

A CAUTION: Om du vill Icimna notebook-datorn obevakad under 
urladdningen bor du spara arbetet innan du startar urladdningen. 

Sa har laddar du ur ett batteri helt: 

1 . Valj stromikonen i Aktivitetsfaltet eller valj Start > 
Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och underhall > ikonen 
Energialternativ > fliken Energischema. 

2. Notera de tre installningarna i kolumnen Ar ansluten och alia 
installningar i kolumnen Kors pa batterier, sa att du kan 
aterstalla dem efter kalibreringen. 

3. Anvand listan for att stalla in de fyra alternativen i bada 
kolumnerna till Aldrig. 

4. Valj OK. 

5. Koppla bort notebook-datorn fran natstrom men stang inte 
av den. 

6. Kor notebook-datorn pa batteri tills batteriet ar helt urladdat. 
Nar batteriet ar helt urladdat slacks batterilampan och 
notebook-datorn stangs av. 
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Ladda om batteriet 

1 . Anslut notebook-datorn till natstrom och lat notebook-datorn 
vara ansluten tills batteriet ar fullt laddat och batterilampan 
lyser gron. 

Du kan anvanda notebook-datorn medan batteriet laddas om 
men batteriet laddas snabbare om den ar avstangd. 

2. Valj stromikonen i Aktivitetsfaltet eller valj Start > Kontroll- 
panelen > ikonen Prestanda och underhall > ikonen Energi- 
alternativ > fliken Energischema. 

3. Ange de installningar som du angav for posterna i kolumnen 
Ar ansluten och kolumnen Kors pa batterier. 

4. Valj OK. 

A CAUTION: Ncir du har kalibrerat batteriet aktiverar du vilolage igen. 
Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > 
Energialternativ > fliken Vilolage och markera sedan kryssrutan Aktivera 
stod for vilolage. 



Forvara ett batteri 

Om notebook-datorn inte ska anvandas och ar frankopplad under 
langre tid an 2 veckor bor du ta ut batteriet och forvara det pa 
annan plats. 

A CAUTION: Undvik skada pa batteriet genom att inte utsdtta det for 
hog temperatur under en langre tid. 



Hoga temperaturer som kan uppsta i parkerade bilar eller pa en 
del arbetsplatser, paskyndar sjalvurladdningen av ett forvarat 
batteri. Forlang laddningen hos ett forvarat batteri genom att 
placera det pa en sval, torr plats. 

Du behaller precisionen i batteriladdningsvisningar genom att 
kalibrera ett batteri som har forvarats i en manad eller langre, 
innan du anvander det. 
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Instdllningar och procedurer for 
batteribesparing 

Om du anvander foljande installningar och procedurer for 
batteribesparing forlangs batteriets driftstid. 

■ Stang av tradlosa anslutningar och stang av anslutningar for 
lokalt natverk nar du inte anvander dem. 

■ Koppla fran notebook-datorn fran alia externa enheter som 
anvander strom fran notebook-datorn. Batteriets driftstid 
paverkas inte av att externa enheter sitter i en extern 
stromkalla. 

■ Stoppa eller ta ut de PC Card-kort som du inte anvander. 

■ Inaktivera eller ta ut ett SD Card (Secure Digital)-kort eller 
MMC (multimedia card) som du inte anvander. 

■ Sank bildskarmens ljusstyrka. Skarmen ljusstyrkan kan 
sankas genom att du trycker pa snabbtangenterna Fn+F7. 

■ Sank systemvolymen. Volymen kan sankas med knappen for 
sankningen av volymen. 

■ Stang av en enhet som ar ansluten till s-videouttaget. En 
enhet som ar ansluten till s-videouttaget kan stangas av med 
snabbtangenterna Fn+F4 for att vaxla bilden fran 
s-videoenhetens till notebook-datorns bildskarm. 

■ Initiera vantelage eller vilolage eller stang av 
notebook-datorn om du lamnar arbetet. 

■ Valj en kort vantetid, 5 minuter eller kortare, for 
bildskarmens timeout. Du andrar timeoutinstailningar for 
bildskarmen genom att valja Start > Kontrollpanelen > 
ikonen Prestanda och underhall > ikonen Energialternativ > 
fliken Batterimatare. Valj en kort vantetid i listan Stang av 
bildskarmen och valj sedan OK. 
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Byta ut ett batteri 



A CAUTION: Du forhindrar att information gar forlorad ncir du tar ut ett 
batteri som enda stromkdlla genom att initiera viloldge eller stanga av 
notebook-datorn innan du tar ut batteriet. 



Sa har byter du ut batteriet: 

1 . Vand notebook-datorn uppochned. 

□ Ta ut ett batteri genom att fora pa frigoringssparren for 
batteriet O. (Batteriet lutas uppat.) Lyft ut huvudbatteriet 
fran batteriplatsen ©. 




Ta ut ett batteri 
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□ Du satter i ett batteri genom att satta i batteriets 

inriktningsflik pa notebook-datoms inriktningsplats O, 
sedan luta batteriet nedat tills det sitter pa plats ©. 




Satta i ett batteri 

2. Du gar ur vilolaget eller satter pa notebook-datorn genom att 
trycka pa stromknappen. 



Atervinna eller kasta ett anvant 
batteri 

Information om hur du atervinner eller kastar 
ett anvant batteri finns pa CD:n Documentation 
Library i handboken Information f ran myndigheter 
och om sakerhet, avsnittet "Batteriforeskrifter". 




Batterii, niet 
weggooien, 
maarinleveren 
als KCA 
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Forsta termerna enhet och 
enhetsmedia 

Hdrddiskar ar avsedda for permanent lagring av datafiler och 
programvara som systemfiler, program och drivrutiner. En 
harddisk kallas ibland for en hdrddiskenhet. 

I diskettenheter anvands disketter, som anvands for lagring 
eller overforing av data. Notebook-datorn kan lasa eller skriva 
till valfri diskett. En diskettenhet kallas ibland for en 
floppy diskenhet. 

Optiska enheter inkluderar CD- och DVD-enheter. Optiska 
enheter stoder CD:ar eller DVD:er och kallas ofta for skivor, 
som anvands for att lagra eller overfora data och spela upp musik 
och filmer. DVD:er har hogre kapacitet an CD-skivor. Note- 
book-datorn kan lasa eller skriva till optiska enheter enligt 
beskrivningen i foljande tabell. 



Optisk enhet 


Lasa 


Skriva 


CD-ROM-enhet 


Ja 


Nej 


DVD-spelare 


Ja 


Nej 


CD-RW-enhet 


Ja 


Ja 


DVD/CD-RW-enhet 


Ja 


Ja 



En enhetsbeteckning ar en bokstav som anvands i note- 
book-datorn for att identifiera enheten. Du visar enhets- 
beteckningen for alia enheter i systemet genom att valja Start > 
Den har datorn. 

En diskett eller skiva som kan sattas i eller tas ut fran en enhet 
kallas for ett enhetsmedium. Termen enhetsmedia t ex inkluderar 
disketter, CD-skivor och DVD-skivor. 
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Skota enheter och enhetsmedia 



A CAUTION: Sa har forhindrar du fdrlust av data och skada pa 
notebook-datorn eller enheten: 

■ Ta inte bort den interna harddisken utom nar du vill reparera eller 
byta ut den. Instruktioner finns i avsnittet "Byta ut den interna 
harddisken" Idngre fram i det har kapitlet. 

■ Elektrostatisk urladdning kan skada elektroniska komponenter. Du 
forhindrar elektrostatisk skada pa notebook-datorn eller en enhet 
genom att vidta foljande tva fdrsiktighetsatgdrder: 1 ) Se till att du 
ar fri fran statisk elektricitet innan du hanterar en enhet, genom att 
rora vid ett jordat metallobjekt och 2) Undvik att rora vid 
kontakterna pa en enhet. Mer information om hur du forhindrar 
elektrostatisk skada finns pa CD:n Documentation Library 

i handboken Information fran myndigheter och om sakerhet, 
avsnittet "Elektrostatisk urladdning". 

■ Overdrivet vald kan skada uttagen pa enheten. Nar du scatter i en 
enhet behdver du bara trycka till for att fa den pa plats. 

■ Hantera en enhet varsamt. Tappa den inte. 

■ Undvik att utsdtta en harddisk eller diskett for enheter med 
magnetiska fait. Produkter med magnetiska fait inkluderar 
raderingsprodukter for video och ljudband, bildskarmar och 
hdgtalare. Sakerhetsenheter med magnetiska fait inkluderar 
sdkerhetsutrustning pa flygplatser som du passerar gaende och 
handburen sdkerhetsutrustning. Sdkerhetsutrustning pa flygplatser 
som kontrollerar kabinbagage, vanligtvis medan bagaget placeras 
pa ett Idpande band, anvdnder rdntgen i stdllet for magnetism och 
skadar inte en harddisk eller diskett. 

I Spraya inte enheten med rengdringsmedel. 

■ Undvik att utsdtta en enhet for vdtskor eller extrema temperaturer. 

I Om du postar en enhet, bdr du skicka den i en fdrpackning som 
skyddar mot stdtar, vibration, extrema temperaturer och hog 
fuktighet. Mark paketet med "FRAGILE". 
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/\ CAUTION: Sa heir forhindrar du skada pa enhetsmedia: 

I Oppna inte metalluckan pa en diskett eller ror vid disken 
i diskettfodralet. 

■ Utsatt inte en diskett for starkt magnetiskt fait exempelvis 

sakerhetsfaltet som anvdnds av en sakerhetsutrustning som du 
passerar gaende eller handburen sakerhetsutrustning. 

I Rengor CD- och DVD-skivor bara med det rengoringsmedel som ar 
avsett for dessa skivor och som kan kopas hos de fiesta 
aterforsaljare av elektronikutrustning. 



Lagga till en enhet i systemet 

Den interna harddisken och den optiska enheten ar 
standardfunktioner i notebook-datorn. Typen av optisk enhet 
varierar beroende pa notebook-datormodell. 

Du lagger till en extra enhet i systemet genom att ansluta den till 
nagon av USB-uttagen (Universal Serial Bus) eller till 
1394-uttaget, enligt instruktionerna till enheten. Du kan aven 
lagga till harddiskkapacitet med ett microdrive PC Card-kort. Ett 
SD Card-kort eller MMC (multimedia card) kan ge ytterligare 
datalagring. 
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Anvtinda lampan for IDE-enheten 

IDE (Integrated Drive Electronics)-lampan tands nar den interna 
harddisken eller en optisk enhet anvands. 
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Stitta i eller ta ut en skiva 
Satta i en skiva 

1. Satt pa notebook-datorn. 

2. Tryck pa utmatningsknappen for mediet O pa enhetspanelen 
for att mata ut facket och dra ut det helt ©. 

3. Placer a en CD eller ensidig DVD i facket med etiketten 
uppat. 

4. Tryck ned skivan forsiktigt pa spindeln i facket © tills skivan 
sitter pa plats. Hall skivan i kanterna, inte pa de plana ytorna. 
(Om magasinet inte ar fullt utdraget lutar du skivan sa att den 
ligger over brickan och trycker den nedat pa plats.) 

5. Stang mediafacket O. 




Satta i en skiva i en optisk enhet 
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Ta ut en skiva (med strom) 

1. Satt pa notebook-datorn. 

2. Tryck pa utmatningsknappen for mediet O pa enhetspanelen 
for att mata ut magasinet och dra ut det helt ©. 

3. Ta ut skivan fran facket genom att forsiktigt trycka pa 
spindeln medan du drar ytterkanterna pa skivan uppat ©. Hall 
skivan i kanterna, inte pa de plana ytorna. Om mediafacket 
inte ar helt utdraget lutar du pa skivan nar du tar ut den. 

4. Stang mediafacket O. 

5. Lagg skivan i dess fodral. 




Ta ut en skiva fran den optiska enheten nar strom ar tillganglig 
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Ta ut en skiva (utan strom) 

Om notebook-datorn ar avstangd eller om ingen strom ar 
tillganglig fungerar inte frigoringsknappen pa den optiska 
enheten. Sa har tar du ut en skiva fran en optisk enhet utan att 
anvanda frigoringsknappen: 

1. Satt i ena anden av ett gem i frigoringsfordjupningen O pa 
enhetens frontpanel. 

2. Tryck forsiktigt pa gemet tills mediafacket frigors och dra 
sedan facket utat i sin fulla langd ©. 

3. Ta ut ski van fran facket genom att forsiktigt trycka pa 
spindeln medan du drar ytterkanterna pa skivan uppat ©. Hall 
skivan i kanterna, inte pa de plana ytorna. Om mediafacket 
inte ar helt utdraget lutar du pa skivan nar du tar ut den. 

4. Stang mediafacket O. 

5. Lagg skivan i dess fodral. 




Ta ut en skiva fran den optiska enheten nar strom inte ar tillgangligt 
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Spela upp en skiva 

Du kan spela upp en CD i en CD-enhet eller en DVD-enhet. Du 
kan spela upp en DVD bara i en DVD-enhet. 

Informationen i det har avsnittet galler de fiesta optiska enheter 
och de fiesta skivprogramvaror. Information om specifik diskpro- 
gramvara, daribland Windows Media Player, WinDVD och Easy 
CD Creator finns i avsnittet "Anvanda multimediaprogramvara" 
i kapitel 6. 

Visa innehall pa mediet 

Nar du satter i en CD eller DVD i systemet, kan notebook-datorn 
spela mediet, visa dess innehall, inte utfora nagon atgard eller 
visa en svarsprompt pa skarmen. Du kan valja hur notebook- 
datorn svarar pa isattningen av ett medium genom att anvanda 
operativsystemets funktion for automatisk uppspelning. 

Notebook-datorn svarar pa foljande procedurer vid de fiesta 
installningar for automatisk uppspelning: 

■ Du forhindrar att en ljud-CD oppnas nar automatisk 
uppspelning ar aktiverat genom att trycka pa tangenten Skift 
nar du satter i CD:n. 

■ Sa har visar du innehallet pa ett enhetsmedium nar innehallet 
inte visas under automatisk uppspelning: 

1. S att i mediet i enheten. 

2. Valj Start > Kor och skriv sedan: 
explorer x: 

(dar x = enhetsbeteckningen for enheten med mediet). 

3. Valj OK. 
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Skydda sakerhetskopiering 



A CAUTION: Om du satter i eller tar ut en enhet medan ett multimedia- 
program kors kan uppspelningen pausas eller avbrytas. 



A CAUTION: Om du initierar vantelage eller viloldge medan du spelar 
media kan uppspelningen stoppas eller kvaliteten pa uppspelningen 
forsdmras. 



Om vantelage eller vilolage av misstag initieras under 
uppspelningen: 

■ Om en varningen som "Om du for satter datorn i vilolage eller 
vantelage kan det stoppa uppspelningen. Vill du fortsatta?" 
visas, valjer du Nej. (Ljud och video kan aterupptas eller du 
kan behova starta om enhetsmediet.) 

■ Om vantelage eller vilolage initieras och ingen varning visas 
atergar du fran vilolage eller vantelage genom att snabbt 
trycka pa stromknappen och sedan starta om mediet. 

Observem copyright-varningen 

Det ar ett brott mot gallande copyright-lagar att gora otillatna 
kopior av copyright-skyddat material, inklusive datorprogram, 
filer, TV- och radioutsandningar och ljudupptagningar. Denna 
notebook-dator far ej anvandas i sadana syften. 
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St til I a in startordningen 



Som standard startar notebook-datorn fran den interna 
harddisken. Du kan ange att notebook-datorn ska starta fran en 
startbar CD eller DVD i den optiska enheten. En startbar CD 
eller DVD innehaller filerna som kravs for att notebook-datorn 
ska kunna starta och fungera riktigt. Pa en del modeller kan du 
aven starta fran en enhet som ar ansluten till notebook-datorn 
via USB. 

Startinstallningar anges i Setup-programmet. Eftersom 
Setup-hjalpprogrammet inte ar ett Windows-program kan du 
inte anvanda styrplattan i Setup. Information om hur du 
anvander Setup-programmet finns i avsnittet "Anvanda 
Setup-programmet" i kapitlet 9. 



Byta ut den interna harddisken 



Den harddisk som sitter pa harddiskplatsen ar den interna 
harddisken. Ta bara bort den interna harddisken om den ska 
repareras eller bytas ut. 



CAUTION: Forhindra att systemet inte svarar och att du forlorar arbete 
genom att inte starta denna procedur innan du har utfort foljande: 

■ Spara arbetet, stang alia oppna program och stang av 
notebook-datorn. 

■ Ta ur notebook-datorn fran extern strom och ta ut batteriet. 

1 . Spara arbetet och avsluta alia oppna program. 

2. Stang av notebook-datorn och stang bildskarmen. 

3. Koppla fran notebook-datorn fran extern strom. 

4. Ta ut batteriet. 
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5. Vand notebook-datorn uppochned. 

6. Ta bort de 2 skruvarna som haller harddisken pa plats. 




Ta bort skruvarna som haller harddisken pa plats 
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7. Du tar bort en harddisk genom att fatta harddisksamlingen 
(harddisken, harddisklocket och harddiskarmen) med hjalp av 
harddiskfordjupningen O. Luta harddisksamlingen uppat ©, 
och dra sedan samlingen fran platsen for harddisken ©. 




Ja bort en intern harddisk fran harddiskplatsen 
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8. Du satter i en harddisk genom att satta i de 2 inriktningsf- 
likarna pa harddisklocket i de 2 inriktningsplatserna pa 
harddiskplatsen O, och sedan luta harddisksamlingen nedat 
pa platsen for harddisken tills den sitter pa plats ©. 




Satta i en intern harddisk pa harddiskplatsen 
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9. Om du har satt i en harddisk satter du tillbaka skruvarna som 
nailer den pa plats. (Om du tog bort en harddisk utan att satta 
i en ny, forvarar du skruvarna pa en saker plats.) 




Satta tillbaka skruvarna som haller harddisken pa plats 
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J u stem volymen 

Du justerar volymen med ljudknapparna pa notebook-datorn eller 
med operativsystemets eller programmets volymkontrollprogram. 
Ljudavstangningsknappen asidosatter alia volyminstallningar 
i programmet. 

Sa har justerar du volymen med volymknapparna: 

■ Du hojer volymen genom att trycka pa knappen for hojning 
av volym O. 

■ Du sanker volymen genom att trycka pa knappen for 
sankning av volym ©. 

■ Om du vill stanga av eller aterstalla volymen trycker du pa 
avstangningsknappen ©. 

Nar volymen ar avstangd tands ljudavstangningslampan 0. Nar 
volymen har aterstallts slacks ljudavstangningslampan. 




Identifiera ljudknapparna och ljudavstangningslampan 
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Ativan da de inbyggda hogtalarna 

De inbyggda hogtalarna spelar upp ljud i stereo fran program, 
operativsystemet, spel, enhetsmedia, Internet och andra kallor. 

Nar en extern enhet som ett headset ar ansluten till jacket for 
ljudutgang inaktiveras de inbyggda hogtalarna. 




Identifiera de inbyggda hogtalarna 

Ansluta en ljudenhet 



A WARNING: Minska risken for horselskada genom att sanka volymen 
innan du scatter pa dig horlurarna eller ett headset. 



A CAUTION: Minska risken for eventuell skada pa en extern enhet 
genom att inte satta i en monoljudkontakt (enkelljudskanal) i jacket for 
ljudutgang. 
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Det firms tva ljudjack i notebook-datorn: 

■ Mikrofonjacket O ansluter en extra monoljuds- eller 
stereomikrofon. Om en monoljudsmikrofon ar ansluten 
registreras samma information pa bada kanalerna. 

■ Jacket for ljudutgang ©, kallas ibland for utgdngsjack, 
ansluter horlurar eller stromanslutna externa stereohogtalare. 
Jacket for ljudutgang anvands aven for att ansluta 
ljudfunktionerna for en ljud-/videoenhet exempelvis en TV 
eller VCR. Tank pa foljande nar du ansluter en enhet till 
jacket for ljudutgang: 

□ Anvand bara en 3,5-mm stereokontakt. 

□ De inbyggda hogtalarna ar inaktiverade. 




Identifiera ljudjacken 
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Ansluta en S-Videoenhet 
Ansluta ljudet 

Utgangsjacket for s- video stoder bara videosignaler. 

Om du staller in en konfiguration som kombinerar ljud- och 
videofunktioner exempelvis uppspelning av DVD-film pa 
notebook-datorn och visar den pa TV:n, behover du en vanlig 
3,5-mm ljudkabel som du hittar hos de fiesta aterforsaljare av 
datorer och elektronik. 

Satt i nagon av andarna pa ljudkabeln i notebook-datorns jack for 
ljudutgang. Satt i den andra anden av kabeln i jacket for 
Ijudingdng pa den externa enheten. 

Ansluta video 

Om du vill overfora videosignaler via ett utgangsjack for s-video 
behover du en standardkabel for s-video som du hittar hos de 
fiesta aterforsaljare av datorer och elektronik. 

Satt i nagon av andarna pa s-videokabeln i notebook-datorns 
utgangsjack for s-video. Satt i den andra anden av kabeln i jacket 
for s-videoingdng pa den externa enheten. 




Identifiera jacket for s-video 



Start- och referenshandboken—Del 2 



6-5 



Multimedia 



Stitta pa och stanga av en videoenhet 

Du stanger av en videoenhet som ar ansluten till notebook-datorn 
genom att starta eller starta om notebook-datorn. Du kan aven 
trycka upprepade ganger pa snabbtangenterna Fn+F4 for att vaxla 
bilden. Om du trycker pa snabbtangenterna Fn+F4 vaxlar bilden 
mellan notebook-datorns bildskarm, alia anslutna bildskarmar 
och samtidig visning pa notebook-datorn och alia anslutna 
bildskarmar. 

■ Om du vaxlar bilden till en ansluten videoenhet satts 
videoenheten pa. 

■ Om du vaxlar bilden till notebook-datorns bildskarm stangs 
bara videoenheten av. 

Andrei TV-format 

Fargtelevisionsformat ar satt pa vilka televisionsvideosignaler 
skickas och tas emot. Om du vill skicka signaler mellan 
notebook-datorn och en TV maste bade notebook-datorn och 
TV:n anvanda samma farg-TV-format. 

NTSC-formatet ar vanligt i USA, Kanada, Japan och Sydkorea. 
PAL-formatet ar vanligt i Europa, Kina, Ryssland och Afrika och 
PAL-M-formatet ar vanligt i Brasilien. Andra lander i Syd- och 
Mellanamerika anvander NTSC, PAL eller PAL-M. 

Regionspecifika format stalls in i fabriken for de fiesta 
notebook-datorer, men regionsinstallningen kan variera mellan 
notebook-datorer. 

Installningar for fargtelevisionsformat andras i Setup-program- 
met. Eftersom Setup-hjalpprogrammet inte ar ett Windows- 
program kan du inte anvanda styrplattan i Setup. Information om 
hur du anvander Setup-programmet finns i avsnittet "Anvanda 
Setup-programme t" i kapitel 9. 
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Anvanda multimediaprogramvara 
Anvanda Windows Media Player 

Anvanda Windows Media Player framst for att spela upp 
ljud-CD:ar. Aven om video-CD :ar kan spelas upp med 
Windows Media Player, ger Inter Video WinDVD hogre 
kvalitet i uppspelningen. 

Du oppnar Windows Media Player genom att satta i en CD i den 
optiska enheten och sedan stanga facket. Vanta i nagra sekunder. 
Om Windows Media Player inte oppnas valjer du Start > Alia 
program > Windows Media Player. 

Du spelar upp eller stoppar CD:n genom att anvanda uppspeln- 
ings- och stoppknapparna pa skarmen, eller anvanda media- 
snabbtangenterna som beskrivs i avsnittet "Snabbtangenter" 
i kapitel 3. 

Anvanda WinDVD 

WinDVD ar ett program som du anvander for att spela upp 
DVD-filmer eller video-CD :ar. Om WinDVD ingar i note- 
book-datorn ar programmet forinstallerat. 

Spela upp en DVD eller video-CD 

Den basta uppspelningskvaliteten far du om du sparar och stanger 
alia filer och programvara som inte beror uppspelning av DVD 
eller video-CD. 

Om en DVD visar felmeddelandet Playback Of Content From 
This Region Is Not Permitted (Uppspelning av innehall fran 
denna region ar inte tillatet), stoppar du DVD:n, andrar de 
nationella installningarna och startar sedan om DVD:n. 
Information om hur du andrar nationella installningar finns 
i "Hantera nationella installningar for DVD" langre fram i det 
har kapitlet. 
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Sa har spelar du upp en DVD eller video-CD: 

1. Satt i DVD:n eller video-CD:n i den optiska enheten. 

2. Tilldela WinDVD for att spela upp videon: 

□ Om fonstret Microsoft Windows XP AppPicker visas 
valjer du Play Video By Using WinDVD (Spela upp 
video med WinDVD). 

□ Om fonstret Microsoft Windows XP AppPicker inte visas 
valjer du Start > Alia program > Inter Video WinDVD > 
InterVideo WinDVD. 

3. Folj instruktionerna pa skarmen. 

Hantera nationella installningar for DVD 

De fiesta DVD:er som innehaller copyright-skyddade filer 
innehaller aven regionskoder. Dessa regionskoder ger 
copyright-skydd internationellt. 

Du kan spela upp en DVD som har en regionskod bara om 
regionskoden pa DVD:n matchar den nationella installningen pa 
DVD-enheten. 

Om regionskoden pa en DVD inte matchar de nationella 
installningarna pa enheten visas meddelandet Playback Of 
Content From This Region Is Not Permitted (Uppspelning av 
innehall fran denna region ar inte tillatet) nar du satter i DVD:n. 
Om du vill spela upp DVD:n maste du andra den regionala 
installningen pa DVD-enheten. 



CAUTION: Den nationella installningen pa DVD-enheten kan bara dndras 



fern ganger. 

■ Den nationella installing som du valjer den femte gangen blir den 
permanenta nationella installningen for enheten. 

■ Antalet tillatna andringar av region som finns kvar for en enhet 
visas i faltet Remaining Times Until Permanent (Antal ganger tills 
permanent) i WinDVD-fonstret. Antalet i faltet inkluderar den femte 




och permanenta dndringen. 
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Sa har andrar du den nationella installningen pa en enhet: 

1. Satt i DVD:n i den optiska enheten. 

2. Om WinDVD inte oppnas efter en kort paus valjer du Start > 
Alia program > Inter Video WinDVD > Inter Video WinDVD. 

3. Klicka pa ikonen Egenskaper i det nedre hogra hornet av 
fonstret. 

4. Valj fliken Allmant. 

5. Valj knappen for regionen. 

6. Valj OK. 

Anvdnda Easy CD Creator 

Easy CD Creator ar ett hjalpprogram for dataoverforing som gor 
att du kan skapa eller duplicera media for optiska enheter. 
Hjalpprogrammet ar installerat pa vissa modeller och kan 
anvandas med alia CD:ar eller DVD:er som stods av en optisk 
enhet i systemet. 

Nar Easy CD Creator har installerats visas ikonen "Burn CD & 
DVDs with Roxio" (Brann CD och DVD med Roxio) vid Start > 
Alia program > Start Menu (Start). 

Forsta funktioner i Easy CD Creator 

Det ingar tva program i Easy CD Creator: DirectCD och Easy CD 
Creator. Programmet Easy CD Creator inkluderar CD Copier. 

■ Anvand DirectCD med Windows Explorer for att dra och 

slappa datafiler mellan harddisken och en CD eller DVD eller 
mellan harddisken och en natverksenhet. DirectCD anvands 
ofta for sakerhetskopiering av datafiler eller for att dela dem 
med andra anvandare. Aven om DirectCD kan anvandas med 
de fiesta programdatafiler, inklusive Microsoft Office-data- 
filer, kan det inte anvandas med ljudfiler som MP3 -filer. 
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■ Anvand Easy CD Creator, som inkluderar CD Copier, for att 
kopiera antingen datafiler som Microsoft Office-filer eller 
ljudfiler som MP3-filer, till en CD eller DVD. 

□ Anvand Easy CD Creator for att kopiera enskilda ljudfiler 
till en CD eller DVD exempelvis for att skapa en CD med 
bara dina favoriter. 

□ Anvand CD Copier for att duplicera en CD eller DVD. 

Forbereda for anvandning av Easy CD Creator 



CAUTION: Sa heir forhindrar du forlust av arbete och skada pa en CD 
eller DVD: 

■ Innan du skriver till en CD eller DVD ansluter du notebook-datorn till 
en tillforlitlig extern stromkalla. Skriv inte till en CD eller DVD 
medan notebook-datorn kors pa batterier. 

■ Innan du skriver till en CD eller DVD stdnger du alia program 
(inklusive skarmsldckare och antivirusprogram) utom Easy CD 
Creator Basic. 

I Kopiera inte direkt fran en CD eller DVD till en annan CD eller DVD 
eller fran en natverksenhet till en CD eller DVD. Kopiera i stallet 
fran en CD, DVD eller natverksenhet till harddisken och sedan fran 
harddisken till CD:n eller DVD:n. 

■ Skriv inte pa notebook-datorns tangentbord eller flytta 
notebook-datorn medan skrivning sker till en CD eller DVD. 
Skrivningsprocessen ar kdnslig for vibrationer. 



Valja inspelningsmedia 

Compaq rekommenderar att du anvander media av hog kvalitet 
som motsvarar den hogsta hastigheten for den optiska enheten. 
Notebook-datorn kan skriva eller kopiera till CD:ar och DVD:er 
som mojliggor engangsinspelning och ej raderbar eller till CD:ar 
och DVD:er som mojliggor raderbar inspelning. 
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Svara pa UDF-prompten 

Forsta gangen du satter i en CD eller DVD i en optisk enhet kan 
du bli ombedd att installera Universal Disk Format (UDF) 
Reader. Nar UDF Reader har installerats kan en CD eller DVD 
som har skapats med DirectCD pa notebook-datorn anvandas pa 
en annan dator dar DirectCD inte har installerats. 



S^. Aven om UDF Reader har installerats pa notebook-datorn kan en 
CD- eller DVD-skiva som har skapats med DirectCD anvandas 
i en kompatibel optisk enhet bara om du valjer alternativet 
Rearrange the Files (Ordna om filerna) nar du skapar CD- eller 
DVD-skivan. 



Formatera inspelningsmedia 

Du kan kopa media for optiska enheter som antingen ar eller inte 
ar formaterade for DirectCD. 

■ Du anvander en CD eller DVD som har formaterats for 
DirectCD nar du anvander DirectCD. 

■ Om du vill anvanda Easy CD Creator eller CD Copier 
anvander du inte en CD eller DVD som har formaterats for 
DirectCD. 

Sa har raderar du DirectCD-formatering fran en skrivbar CD eller 
DVD sa att CD:n eller DVD:n kan anvandas med Easy CD 
Creator eller CD Copier: 

1. Satt i CD:n eller DVD:n i den optiska enheten. 

2. Valj Start > Alia program > Easy CD Creator Basic > 
CD-RW Eraser. 

3. Valj Erase (Radera). 

4. Valj OK. 
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Vtilja installningar i Easy CD Creator 

Innan du anvander DirectCD, Easy CD Creator eller CD Copier, 
maste installningarna i foljande tabell vara valda. Dessa 
installningar ar kompatibla, exempelvis star installningarna for 
DirectCD inte i konflikt med installningarna for CD Copier. 



Program 


Obligatoriska installningar 


DirectCD 


Aktivera Meddelande om 




diskinmatning 


Easy CD Creator 


Inaktivera Disk-at-Once 




och 




aktivera Track-at-Once 


CD Copier 


Inaktivera Disk-at-Once 



■ Installningar for meddelande om diskinmatning valjs via 
operativsystemet. 

■ Sa har valjer du installningar for Disk-at-once: 

1. Valj Start > Alia program > Roxio Easy CD Creator 5 > 
Program > CD Copier. 

2. Valj fliken Advanced. 

3. Avmarkera Disk-at-once. 

4. Valj knappen Set as Default. 

■ Sa har valjer du installningar for Track-at-once: 

1. Valj Start > Alia program > Roxio Easy CD Creator 5. 

2. Det fjarde alternativet pa statusraden i det nedre hornet av 
fonstret CD Project visar om Track-at-Once eller 
Disk-at-Once har valts. 

♦ Om Track-at-Once visas pa statusraden ar 
Track-at-Once redan aktiverat. 

♦ Om Disk-at-Once har valts aktiverar du 
Track-at-Once genom att dubbelklicka pa 
Disk-at-Once. 
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Modem 

Alia notebook-datormodeller inkluderar ett RJ-1 1-telefonjack 
och en del modeller levereras med ett forinstallerat modem. En 
modemkabel med RJ-1 1-kontakter i varje ande ingar med vissa 
modeller. 

Du behover en modemkabel for att ansluta ett modem. Om den 
modell som du har inte inkluderar en modemkabel kan du kopa 
en fran de fiesta aterforsaljare av datorer eller elektronik. 

Om du har kopt en notebook-dator med ett inbyggt modem i ett 
land dar RJ-1 1-telefonjack inte ar standard, ingar en landsspecifik 
modemadapter med notebook-datorn. 

Ett inbyggt modem stoder: 

■ Alia program som kan koras i operativsystemet. 

■ V.34 ITU (International Telecommunications Union) 
rekommendationer for analoga modem for hastigheter upp 
till 33,6 Kbps. 

■ V.44-algoritmen for datakomprimering. 

■ Rekommendationer for V.90/V.92 ITU digitala/analoga 
modempar for hastigheter pa upp till 56 Kbps. 

Hastigheter for digitalt/analogt modem tillater snabbare 
nedladdningar bara fran kompatibla digitala kallor. Maximal 
hastighet for nedladdning ar for narvarande okand, nar 
kanske inte upp till 56 Kbps och varierar beroende pa 
linjeforhallanden. Maximal hastighet for uppladdning ar 
begransad till 48 Kbps, kanske inte nar 48 Kbps och varierar 
beroende pa linjeforhallanden. 
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Ansluta modemet 
Valja uttag 

Ett modem maste anslutas till en analog telefonlinje. 




WARNING: Minska risken forelstot, brand ellerskada pa utrustningen 
genom att inte ansluta en telefonkabel till RJ-45-natverksjacket. 



A CAUTION: Jack for digitala PBX-system liknar RJ-1 1-telefonjack men ar 
inte kompatibla med modemet. 



Jack for analoga telefonlinjer och procedurer for att ansluta 
modemet varierar efter land: 

■ Om du ansluter ett modem i ett land dar RJ-1 1 telefonjack ar 
standard foljer du instruktionerna i "Ansluta ett modem till ett 
RJ-1 1 -jack" langre fram i det har avsnittet. 

■ IOm du ansluter ett modem i ett land dar RJ-1 1-telefonjack 
inte ar standard, ingar en modemadapter som ar specifik for 
det land dar du kopte notebook-datorn. Folj instruktionerna 
i "Ansluta ett modem med en adapter" langre fram i det har 
avsnittet. 

■ Om du vill anvanda ett modem utanfor det land dar du kopte 
notebook-datorn kan du kopa adaptrar som ar specifika for 
landerna pa din resa, fran de fiesta aterforsaljare av datorer 
och elektronik. Information om hur du anvander 
landsspecifika programkonfigurationer finns i "Anvanda 
modemet nar du reser utomlands" langre fram i det har 
avsnittet. 
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Ansluta ett modem till ett RJ-11-jack 

Sa har ansluter du modemet till en analog telefonlinje som har ett 
RJ- 1 1 -telefonj ack: 

1. Identifiera RJ-1 1 -jacket © pa notebook-datorn. 

2. Om modemkabeln innehaller storningsskydd ©, som 
forhindrar att storningar fran TV- och radiomottagningar 
uppstar, riktar du in kabeln sa att anden med storningsskyddet 
ar narmast notebook-datorn. 

3. Satt i modemkabeln i RJ-ll-telefonjacket (inte i 
RJ-45-natverksjacket) pa notebook-datorn ©. 

4. Satt i den andra anden av modemkabeln i ett RJ-1 1-telefon- 
jack (inte i ett RJ-45-naterksjack eller ett PBX-jack) ©. 




Ansluta ett modem till ett RJ-1 1 -telefonuttag (Telefonuttag vaherar 
i utseende efter region och land.) 
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A WARNING: Du minskar risken for elstotar genom att koppla fran 
modemet fran telefonnatet innan du ror vid interna komponenter 
i notebook-datorn. De interna facken ar minnesfacket och platserna for 
batteri och harddisk. 



Ansluta ett modem med en adapter 

Sa har ansluter du ett modem till en analog telefonlinje som inte 
har ett RJ-1 1-telefonjack: 

1. Identifiera RJ-1 1 -jacket O pa notebook-datorn. 

2. Om modemkabeln innehaller storningsskydd ©, som 
forhindrar att storningar fran TV- och radiomottagningar 
uppstar, riktar du in kabeln sa att anden med storningsskyddet 
ar narmast notebook-datorn. 

3. Satt i modemkabeln i RJ-ll-telefonjacket (inte i 
RJ-45-natverksjacket) pa notebook-datorn ©. 

4. Satt i modemkabeln i den landsspecifika modemadaptern O. 

5. Satt i den landsspecifika modemadaptern i telefonjacket ©. 




Ansluta ett modem med en modemadapter (Telefonjack i vaherar 
i utseende efter region och land.) 
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A WARNING: Du minskar risken for elstotar genom att koppla fran 
modemet fran telefonnatet innan du ror vid interna komponenter 
i notebook-datorn. De interna facken ar minnesfacket och platserna for 
batteri och harddisk. 



Anvanda modemet ntir du reser utomlands 

Ett inbyggt modem har konfigurerats for att fungera och uppfylla 
driftsstandarder i det land dar du kopte notebook-datorn. Om du 
vill anvanda ett inbyggt modem i andra lander maste du lagga till 
landsspecifika modemkonfigurationer. 

Visa aktuell landskonfiguration 

Du visar den aktuella landskonfigurationen genom att valj a 
Start > Kontrollpanelen > kategorin Datum, tid, sprak och 
nationella alternativ > ikonen Nationella installningar och 
sprakinstallningar > fliken Nationella alternativ. Den aktuella 
landskonfigurationen for modemet visas i rutan Plats. 

Lagga till en landskonfiguration 

A CAUTION: Du forhindrar forlust av aktuell landskonfiguration genom 
att inte radera eller byta ut den aktuella landskonfigurationen. 
Ytterligare landskonfigurationer kan laggas till utan att den aktuella 
konfigurationen raderas. 



A CAUTION: Du forhindrar att modemet inte fungerar som det ska och 
brott mot regler och bestammelser inom telekommunikation, genom att 
anvanda modemet bara med den landskonfiguration som galler for 
landet dar du anvander modemet. 

Sa har lagger du till en landskonfiguration: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > kategorin Natverks- och 
Internet-installningar. 

2. Pa menyn Se aven i fonstrets vanstra kolumn valjer du 
Telefoner och modem > fliken Uppringningsregler. 

3. Valj knappen Nytt och skriv sedan namnet pa den nya platsen 
i faltet Platsnamn. 
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4. Valj ett land eller region for den nya platsen i listan Land. 

Om du valjer ett land eller region som inte stods av modemet 
blir standardlandskonfigurationen blir USA eller 
Storbritannien. 

5. Valj OK > OK. 

o 

Atgdrda problem med anslutning under resa 

Om du far anslutningsproblem medan du anvander ett modem 
utanfor landet dar du kopte notebook-datorn kan foljande forslag 
vara till hjalp. 

Innan du andrar installningar kanske du vill skriva ned de aktuella 
installningarna sa att du snabbt kan aterstalla dem nar du kommer 
hem. 

Kontrollera linjen 

Modemet kraver en analog, inte digital, telefonlinje. En linje som 
beskrivs som en PBX-linje ar vanligtvis en digital linje. En 
telefonlinje som beskrivs som en data-, fax-, modem- eller vanlig 
telefonlinje ar troligast ocksa en analog linje. 

Kontrollera uppringningslaget 

Sla nagra siffror pa telefonen och lyssna efter klick eller toner. 
Klick indikerar att telefonlinjen stoder pulsuppringning. Toner 
indikerar att telefonlinjen stoder tonvalsuppringning. Sa har 
staller du in ett inbyggt modem sa att det stoder ett 
uppringningslage : 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > kategorin Natverks- och 
Internet-installningar. 

2. Pa menyn Se aven i fonstrets vanstra kolumn valjer du 
Telefoner och Modem > fliken Uppringningsregler. 

3. Valj en plats och sedan knappen Redigera. 



4 



Valj alternativknappen Ton eller Puis. 
Valj OK > OK. 



5 
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Kontrollera telefonnummer 

Sla telefonnumret, vanta pa att fjarrmodemet svarar och lagg 
sedan pa. 

Kontrollera kopplingstonen 

Om ett modem tar emot en kopplingston som den inte kanner 
igen, ringer den inte upp utan visar ett felmeddelande om att 
ingen kopplingston finns. 

■ Stall in modemet att ignorera alia kopplingssignaler fore 
uppringning sa har: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > kategorin Natverks- och 
Internet-installningar. 

2. Pa menyn Se aven i fonstrets vanstra kolumn valjer du 
Telefoner och modem > fliken Modem. 

3. Valj modem > knappen Egenskaper > fliken Modem. 

4. Avmarkera kryssrutan Vanta pa kopplingston fore 
uppringning. 

5. Valj OK > OK. 

■ Gor sa har om du far meddelande om att ingen kopplingston 
finns trots att du har avmarkerat kryssrutan: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > kategorin Natverks- och 
Internet-installningar. 

2. Pa menyn Se aven i fonstrets vanstra kolumn valjer du 
Telefoner och Modem > fliken Uppringningsregler. 

3. Valj en plats och sedan knappen Redigera. 

4. Valj en plats i listan Land. 

Valj valjer ett land eller region som inte stods av 
modemet blir standardlandskonfigurationen USA eller 
Storbritannien. 

5. Valj OK. 

6. I fonstret Telefoner och modem valjer du fliken Modem. 
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7. Valj modem > knappen Egenskaper > fliken Modem. 

8. Avmarkera kryssrutan Vanta pa kopplingston fore 
uppringning. 

9. Valj OK > OK. 

Fa atkomst till 

kommunikationsprogramvara 

Du far atkomst till forinstallerad modemprogramvara, inklusive 
programvara for terminalemulering och dataoverforing genom att 
valj a Start > Alia program > Tillbehor > Kommunikation och 
sedan valja ett program, en guide eller ett hjalpprogram. 

Hitta information om AT-kommandon 

Med de fiesta modemprogramvaror ar det inte nodvandigt att 
anvanda AT-kommandon. Om du foredrar att anvanda 
AT-kommandon kan du lasa pa CD:n Documentation Library 
i foljande: 

■ Modemkommandon (bar a avancerade anvdndare) dar det 
finns information om hur du far atkomst till HyperTerminal, 
identifierar modemmodellen i din notebook-dator och 
anvander AT- kommandon. 

■ Handboken Lucent/Agere Command Set (Advanced Users 
Only) for de AT-kommandon som stods av ett Lucent/ 
Agere-modem. Om din notebook-datorn levererades med 
ett inbyggt modem stoder det modemet kommandouppsatt- 
ningen for Lucent/ Agere. Kommandouppdateringar och mer 
information om Lucent/Agere-modem finns pa: 

http://www.agere.com 

Handboken om kommandouppsattningen for Lucent/ Agere 
finns pa CD:n Documentation Library bara pa engelska. 
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Ndtverk 

Alia notebook-datormodeller levereras med ett RJ-45-natverk- 
sjack. En natverkskabel med RJ-45-kontakter i varje ande ingar 
med vissa modeller. 

Notebook-datorn kan anslutas till ett natverk oavsett om det 
inbyggda modemet ar anslutet till en telefonlinje eller inte. 

Om notebook-datorn ar ansluten till ett natverk kan du behova 
tala med natverksadministratoren innan du andrar 
natverksinstallningarna. 

Notebook-datorn stoder natverkshastigheter upp till 10 Mbps nar 
anslutna till ett lOBaseT-natverk och 100 Mbps nar anslutna till 
ett lOOBaseTX-natverk. 
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Ansluta en natverkskabel 

En natverkskabel har en 8-stifts RJ-45-natverkskontakt i varje 
ande och kan innehalla storningsskydd vilket forhindrar 
storningar med TV- och radiomottagning. Sa har ansluter du 
kabeln: 

1. Identifiera RJ-45-natverksjacket O pa notebook-datorn. 

2. Rikta anden av natverkskabeln med storningsskyddet © mot 
notebook-datorn. 

3. Satt i natverkskabeln i RJ-45-natverksjacket pa 
notebook-datorn ©. 

4. Satt i den andra anden av kabeln i RJ-45-natverksjacket O. 




Ansluta en natverkskabel 
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A WARNING: Du minskar risken for elstotar genom att koppla fran 
natverkskabeln innan du ror vid interna komponenter i notebook-datorn. 
De interna facken ar minnesfacket och platserna for batteri och 
harddisk. 



Uppratta och stanga av en 
natverksanslutning 

Du sparar strom genom att stanga av en natverksanslutning som 
du inte anvander. 

■ Du stanger av en natverksanslutning genom att logga ut fran 
natverket och sedan koppla fran natverkskabeln. 

■ Du upprattar en natverksanslutning genom att satta 
i natverkskabeln och sedan logga in i natverket. 

Fa atkomst till natverket vid start 

Om du vill ansluta notebook-datorn till en PXE (Preboot 
execution Environment)-server under start maste du aktivera det 
interna natverksgranssnittskortet for starta och sedan svara pa 
Network Service Boot-prompten varje gang du vill ansluta till 
servern. 

■ Du aktiverar natverksgranssnittskortet for start och staller in 
notebook-datorn sa att Network Service Boot-prompten visas 
varje gang notebook-datorn startas eller startas om, genom att 
gora installningar i Setup-programmet. Eftersom 
Setup-hjalpprogrammet inte ar ett Windows-program kan du 
inte anvanda styrplattan i Setup. Mer information om hur du 
anvander Setup-programmet finns i avsnittet "Anvanda 
Setup-programmet" i kapitel 9 i den har handboken. 

■ Du svarar pa Network Service Boot-prompten genom att 
trycka pa F12 medan prompten F12 = Boot from LAN visas 
kort i det nedre vanstra hornet av skarmen innan Windows 
lases in. 
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Notebook-datorn a IrDA-kompatibel och kan kommunicera med 
andra IR-utrustade enheter som ocksa ar IrDA-kompatibla. Den 
normala IrDA-anslutningshastigheten ar 4 megabitar per sekund 
(Mbps). 

IR-porten stoder bader laghastighetsanslutningar upp till 

115 kilobitar per sekund (Kbps) och hoghastighetsanslutningar 

pa upp till 4 Mbps. 

Infraroda signaler sands via en osynlig strale av infrarott ljus och 
inget far blockera vagen for stralen. Overforingshastigheten ar 
dock beroende av kvaliteten pa kringutrustningen, avstandet och 
vinkeln mellan IR-enheterna och vilka program du anvander. 




Lanka till en IR-enhet 
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St til I a in en IR-overforing 

Information om hur du anvander IR-programvara och aktiverar 
eller inaktiverar IR-portar fmns i hjalpen i operativsystemet och 
dokumentationen som medfoljer den externa IR-enheten. 

Sa har staller du in 2 IR-enheter som notebook-datorn och en 
extra skrivare for optimal overforing: 

■ Placera enheterna sa att deras infraroda portar ar vanda mot 
varandra pa ett avstand som ar hogst ca 1 meter. 

■ Placera portarna sa att de ar direkt vanda mot varandra. 
Eftersom den hogsta fangstvinkeln ar 30 grader far portarna 
inte vara placerade mer an 15 grader fran mittpunkten 
vertikalt eller horisontellt. 

■ Skydda portarna fran direkt solljus, blinkande stroboskopljus 
och fluorescerande ljus. 

■ Kontrollera att signaler fran en fjarrkontroll eller annan 
tradlos enhet t ex en mobiltelefon, ett headset eller en 
ljudenhet inte ar riktade mot nagon av portarna. 

■ Under overforingen far du inte flytta nagon av enheterna eller 
lata objekt eller rorelse stora stralen. 

Undvika vantelage vid IR-overforing 

Vantelage kan inte anvandas med IR-overforing. Om 
notebook-datorn ar i vantelage gar det inte att initiera 
IR-overforing. 

Om vantelage har initerats under en IR-overforing avbryts 
overforingen. Du avslutar vantelaget genom att snabbt trycka pa 
stromknappen. Overforingen aterupptas nar notebook-datorn 
atergar fran vantelaget. 
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Maskinvarualternativ och 
uppgraderingar 

Innehall 
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Valja ett PC Card-kort 8-3 

Konfigurera ett PC Card-kort 8-4 

Satta i ett PC Card-kort 8-4 

Stoppa och ta ut ett PC Card-kort 8-5 

Anvanda ett SD Card-kort eller MMC 8-6 

Anvanda lampan for SD Card-kortet 8-6 

Satta i ett SD Card-kort eller MMC 8-7 

Ta ut ett SD Card-kort eller MMC 8-8 

Inaktivera eller starta om ett SD Card-kort 

eller MMC 8-8 

Oka minne 8-9 
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Ta bort och satta i en minnesmodul 8-10 

Satta fast ett extra kabellas 8-15 
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Ansluta en strdmansluten enhet 



Sa har ansluter du en notebook-dator till en extra extern enhet 
som har en stromsladd: 

1 . Kontrollera att enheten ar avstangd. 

2. Anslut enheten till det jack eller uttag pa notebook-datorn 
som har angetts av tillverkaren av enheten. 

3. Anslut enhetens stromsladd till ett jordat eluttag. 

4. Satt pa enheten. 

g^j. Om en ansluten extern bildskarm eller annan bildskarmsenhet 



inte visar nagon bild trycker du pa snabbtangenterna Fn+F4 for att 
vaxla bilden till den nya enheten. 

Sa har kopplar du fran en extern stromansluten enhet fran 
notebook-datorn: 

1. Stang av enheten. 

2. Koppla fran enheten fran notebook-datorn. 



USB (universal serial bus) ar ett maskinvarugranssnitt som kan 
anvandas for att ansluta externa enheter som ett USB-tangent- 
bord, mus, enhet, skrivare, skanner eller hubb till note- 
book-datorn. 

En hubb ar en anslutningsenhet som kan vara stromansluten eller 
inte. USB-hubbar kan anslutas till en USB-kontakt pa note- 
book-datorn eller till andra USB -enheter. Hubbar stoder olika 
antal USB-enheter och anvands for att oka antalet USB-enheter 
i systemet. 

■ Stromdrivna hubbar maste anslutas till natstrom. 

■ Hubbar som inte ar stromanslutna maste anslutas antingen till 
ett USB-uttag pa notebook-datorn eller till en port pa en 
stromansluten hubb. 

USB-uttagen pa notebook-datorn stoder USB 2.0- och 
1.1-kompatibla enheter. 
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Som standard fungerar USB-enheter bara medan operativ- 
systemet ar inlast. Om du vill anvanda ett USB-tangentbord eller 
hubb som ar ansluten till ett USB-uttag pa notebook-datorn under 
start (innan Windows lases in) eller i ett icke-Windows-program 
eller hjalpprogram, aktiverar du USB-stod i Setup-programmet. 
Information om hur du anvander Setup-programmet finns 
i avsnittet "Anvanda Setup-programmet" i kapitel 9. 




Identifiera de tre USB-uttagen pa notebook-datorn 



Anvanda ett PC Card-kort 

Ett PC Card-kort ar ett tillbehor i kreditkortsstorlek som ar 
utformat i enlighet med specifikationerna fran Personal 
Computer Memory Card International Association (PCMCIA). 
PC Card-kortplatsen i notebook-datorn stoder bade 32-bitars 
CardBus och 16-bitars PC Card-kort. 

Med PC Card-kort kan du lagga till funktioner for modem, ljud, 
minne, lagring, tradlos kommunikation och digital kamera, till 
notebook-datorn. 

Valja ett PC Card-kort 

Ett PC Card-kort av typ i eller typ II kan anvandas. Kort for 
zoomad video stods inte. 
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Konfigurem ett PC Card-kort 

A CAUTION: Om du installerar all programvara eller nagon av 
aktivatorerna fran en PC Card-kortstillverkare kanske du inte kan anvdnda 
andra PC Card-kort. Gor sa heir om du instrueras i dokumentationen som 
levereras med PC Card-kort att installera enhetsdrivrutiner: 

■ Installera bara drivrutinerna for ditt operativsystem. 

■ Installera inte andra programvara som korttjanster, sockettjanster 
eller aktivatorer som ocksa ar tillgangliga fran PC 
Card-kortstillverkaren. 



Satta i ett PC Card-kort 



/\ CAUTION: Sa har forhindrar du att PC Card-uttagen skadas: 
^ — ^ ■ Anvand minsta mojliga tryck nar du scatter i ett PC Card-kort pa en 
PC Card-plats. 

■ Flytta inte eller transportera notebook-datorn medan ett PC 
Card-kort sitter i. 



1 . Hall PC Card-kortet med etikettsidan uppat och kontakterna 
vanda mot notebook-datorn. 

2. For in kortet forsiktigt tills det ar pa plats. 
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Stoppa och ta ut ett PC Card-kort 



A CAUTION: Du undviker forlust av data eller att systemet inte svarar, 
genom att stoppa ett PC Card-kort innan du tar ut det. 



Om du stoppar ett PC Card-kort, aven om det inte anvands, sparar 
du strom. 



1 . Stang alia program och slutfor alia aktiviteter som stods av 
PC Card-kortet. 

2. Du stoppar ett PC Card-kort genom att valja ikonen Saker 
borttagning av maskinvara i Aktivitetsfaltet och sedan valja 
PC Card-kortet. (Du visar ikonen Saker borttagning av 
maskinvara, genom att valja ikonen Visa dolda ikoner, 

i Aktivitetsfaltet.) 

3. Du frigor PC Card-kortet genom att trycka pa utmatning- 
sknappen for PC Card-kortet O. (Om knappen for PC 
Card-kortet inte matas ut nar ett PC Card-kort sitter pa PC 
Card-kortplatsen, trycker du pa knappen en gang for att mata 
ut den och sedan igen for att frigor a PC Card-kortet.) 

4. Dra forsiktigt ut PC Card-kortet ©. 




Ta ut ett PC Card-kort 
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Anvanda ett SD Card-kort eller MMC 

/\ CAUTION: Sa har forhindrar du skada pa SD Card-kortuttagen: 

■ Anvand minsta mojliga tryck nar du satter i ett SD Card-kort eller 
MMC pa en SD Card-kortplats. 

■ Flytta inte eller transportera notebook-datorn medan ett SD 
Card-kort eller MMC sitter i. 



SD (Secure Digital) Card-kort och MMC:er 
(multimedia cards) ar flash-minneskort som ger 
saker datalagring och ar enkla att anvanda. 
Dessa kort anvands ofta med SD-utrustade kameror och PDA:er 
saval som notebook-datorer. SD Card-kortfunktionerna 
i notebook-datorn stoder bade SD Card-kort och MMC:er. 



Anvanda lampan for SD Card-kortet 

SD Card-lampan tands nar ett isatt SD Card-kort eller MMC 
anvands. SD Card-lampan slacks nar ett isatt SD Card-kort eller 
MMC ar inaktivt eller nar SD Card-kortplatsen ar torn. 



t 



Identifiera lampan for SD Card-kortet 
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Satta i ett SD Card-kort eller MMC 

Sa har satter du i ett SD Card-kort eller MMC: 

1 . Hall kortets etikettsida uppat med kontakterna vanda mot 
notebook-datorn. 

2. For forsiktigt in kortet pa SD Card-kortplatsen tills det sitter 
pa plats. (Kortet sticker ut nagot utanfor notebook-datorn.) 




Satta i ett SD Card-kort eller MMC 
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Ta ut ett SD Card-kort eller MMC 

Sa har tar du ut ett SD Card-kort eller MMC: 

1. Stang alia program och slutfor alia aktiviteter som stods av 
kortet. (Du stoppar en dataoverforing genom att valja 
knappen Avbryt i operativsystemets fonster for kopiering.) 

2. Tryck in kortet tills det lossar O. 

3. Dra ut kortet fran platsen ©. 



Inaktivera eller starta om ett SD Card-kort 
eller MMC 



Ett SD Card-kort eller MMC som sitter i drar strom aven nar det 
inte anvands. Om du inaktiverar kortet sparar du strom. 

Du inaktiverar ett isatt SD Card-kort eller MMC genom att 
dubbelklicka pa ikonen Den har datorn pa skrivbordet i Windows, 
hogerklicka pa den enhet som ar tilldelad till kortet och sedan 
valja Mata ut. (Kortet stoppas men lossas inte fran SD 
Card-kortplatsen.) 
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Du startar om kortet genom att ta ut det och satta i det igen. 
Instruktioner finns i "Satta i ett SD Card-kort eller MMC" och 
"Ta ut ett SD Card-kort eller MMC" i det har kapitlet. 

Oka minne 

Du kan oka mangden RAM (Random Access Memory) 

i notebook-datorn med en extra Compaq-godkand minnesmodul. 

Minnesplatserna i notebook-datorn stoder en minnesmodul pa 
128 MB, 256 MB, 512 MB eller 1024 MB. 

En del notebook-datormodeller levereras med en torn minnesplats 
I andra modeller innehaller minnesplatsen en forinstallerad 
minnesmodul som kan bytas ut. 

Visa minnesinformation 

Nar RAM okar, okar ocksa utrymmet pa harddisken som har 
reserverats for vilolagesfilen. 

Om det uppstar problem med vilolaget nar du har utokat RAM 
bor du kontrollera att harddisken har tillrackligt med ledigt 
utrymme for den storre vilolagesfilen. 

■ Sa har ser du hur mycket RAM som finns i systemet: 

Valj Start > Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och 
underhall > ikonen System > fliken Allmant. 

■ Du visar bade mangden ledigt utrymme pa harddisken och 
den mangd utrymme som kravs av vilolagesfilen: 

Valj Start > Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och 
underhall > ikonen Energialternativ > fliken Vilolage. 
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Ta bort och satta i en minnesmodul 

A WARNING: Du undviker att utsdtta dig for elstotar genom att bara 
arbeta i minnesfacket under denna procedur. Minnesfacket och 
platserna for batteri och harddisk ar de enda interna facken 
i notebook-datorn som en anvandare har atkomst till. Alia andra 
utrymmen som kraver verktyg for att nas far bara oppnas av en 
auktoriserad Compaq-servicepartner. 



A WARNING: Innan du installerar en minnesmodul bor du stanga av 
notebook-datorn, ta ut stromsladden och ta bort batteriet; annars kan du 
fa elstotar och skada notebook-datorn. 



A CAUTION: Sa har forhindrar du att elektrostatiska urladdningar 
skadar elektroniska komponenter: Innan du borjar denna procedur 
maste du se till att du inte ar laddad med statisk elektricitet, genom att 
rora vid ett jordat metallforemal. Mer information om hur du forhindrar 
elektrostatisk skada finns pa CD:n Documentation Library i handboken 
Information fran myndigheter och om sakerhet i kapitlet "Elektrostatisk 
urladdning". 

1 . Spara arbetet och stang av notebook-datorn. Om du ar osaker 
pa om notebook-datorn ar avstangd eller i vilolage trycker du 
latt pa stromknappen. Om ditt arbete visas pa skarmen sparar 
du det, avslutar alia program och stanger sedan av 
notebook-datorn. 

2. Koppla fran alia externa enheter som ar anslutna till 
notebook-datorn. 

3. Ta ut natsladden. 

4. Ta ut batteriet. 
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5. Vand notebook-datorn uppochned. 

6. Ta bort skruven till minnesfacket O, lyft sedan upp och ta 
bort locket till minnesfacket ©. 




Oppna minnesfacket 
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1. Ta bort eller satta i minnesmodulen. 
Sa har tar du bort en minnesmodul: 

a. Dra bort platshallarna pa var sida om modulen O. 
(Modulen lutas uppat.) 

b. Fatta kanterna pa modulen och dra den forsiktigt ut fran 
minnesplatsen ©. 

c. Lagg den borttagna minnesmodulen i en antistatisk 
forpackning. 




Ta bort en minnesmodul 
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Sa har satter du i en minnesmodul: 

a. Rikta in den skarade anden av modulen med den skarade 
delen av minnesplatsen O. 

b. Med modulen i 45 graders vinkel fran minnesfackets yta 
trycker du in modulen pa minnesplatsen tills den sitter pa 
plats ©. 

c. Tryck ned pa modulen tills platshallarna klams fast ©. 




Satta i en minnesmodul 
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8. Rikta in flikarna pa locket till minnesfacket med skarorna for 
locket pa notebook-datorn och luta sedan locket nedat tills det 
sitter pa plats O. 

9. Satt tillbaka och dra at skruven for minnesfacket ©. 

10. Satt tillbaka batteriet (om du tog ut ett batteri i borjan av den 
har proceduren), ateranslut notebook-datorn till extern strom 
och starta sedan om notebook-datorn. 




Stanga minnesfacket 
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Stitta fast ett extra kabellas 



Sakerhetslosningar har syftet att vara avskrackande. Dessa 
losningar forhindrar inte att produkten missbrukas eller stjals. 



Ett extra kabellas ar en sakerhetsenhet som forhindrar obehorigh 
borttagning av notebook-datorn. 

Dra kabeln runt ett fast foremal och satt sedan i kabellaset O pa 
platsen for kabellas © och las med kabellasnyckeln ©. 




Satta fast ett extra kabellas 
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Uppdatera programvara 

Om du vill uppna optimal prestanda och se till att note- 
book-datorn forblir kompatibel med teknologiandringar, 
bar du installera de senaste versionerna av programvara som 
medfoljer notebook-datorn allteftersom de blir tillgangliga. 

Sa har uppdaterar du programvara pa notebook-datorn: 

1 . Forbered for en uppdatering genom att identifiera 
notebook-datorns typ, serie eller familj och modell. 

Forbered for en uppdatering av ROM (Read Only Memory) 
genom att identifiera den ROM-version som for tillfallet ar 
installerad pa notebook-datorn. 

2. Fa atkomst till uppdateringarna pa Compaqs webbplats. 

3. Hamta och installera uppdateringarna. 

I notebook-datorns ROM lagras BIOS (Basic Input-Output 
System). BIOS bestammer hur maskinvaran i notebook-datorn 
samverkar med operativsystemet och externa enheter och stoder 
aven sadana notebook-datortjanster som tid och datum. 




Forbereda for en uppdatering av 
programvara 

Om notebook-datorn ansluts till ett natverk fragar du natverks- 
administratoren innan du installerar nagon ny uppdatering av 
programvara, sarskilt ett ROM. 

Fa atkomst till produktinformation om 
notebook-datorn 

Om du vill ha atkomst till uppdateringar for notebook-datorn 
behover du foljande information: 

■ Produkt kategorin ar Notebook. 

■ Produktens familj enamn och serienummer ar tryckta pa 
bildskarmspanelen. 

■ Fullstandig modell information finns pa etiketten med 
serienumret pa notebook-datorns undersida. 
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Produktnamnet, notebook-datormodell och notebook-datorns 
serienummer visas ocksa i samma avsnitt i Setup-programmet 
som visar ROM-informationen, enligt beskrivning i nasta avsnitt. 

Fa atkomst till ROM-information om 
notebook-datorn 

Du avgor om en tillganglig ROM-uppdatering ar en senare 
ROM-version an den ROM-version som for tillfallet ar installerad 
pa notebook-datorn, genom att ta reda pa versionen pa det ROM 
som ar installerat for tillfallet. 

ROM-information visas i Setup-programmet. Eftersom 
Setup-programmet inte ar ett Windows-program kan du inte 
anvanda styrplattan i Setup-programmet. Information om hur du 
anvander Setup-programmet finns i avsnittet "Anvanda 
Setup-programmet" i kapitel 9. 

1. Du oppnar Setup-programmet genom att satta pa eller starta 
om notebook-datorn. 

2. Innan Windows oppnas och medan prompten F10 = ROM 
Based Setup visas i det nedre vanstra hornet av skarmen 
trycker du pa F10. 

3. Anvand piltangenterna om du vill valja menyn Arkiv och 
tryck sedan pa Retur. 

4. Anvand piltangenterna om du vill valja menyn System- 
information och tryck sedan pa Retur. (Version och datum 
for ROM visas i faltet System BIOS Version (System-BIOS- 
version)). 

5. Sa har stanger du systeminformationsfonstret och avslutar 
Setup-programmet utan att andra installningar: 

a. Stang fonstret genom att trycka pa Esc. 

b. Anvand piltangenterna om du vill valja menyn Arkiv och 
tryck sedan pa Retur. 

c. Anvand piltangenterna for att valja Ignorera andringar 
och avsluta och tryck sedan pa Retur. 
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Htimta och installera en uppdatering 

De fiesta programvaror fran Compaq:s webbplats ar forpackade 
i en komprimerad fil som kallas SoftPaq. En del ROM-uppdater- 
ingar kan vara forpackade i en komprimerad fil som kallas 
RomPaq. Andra ROM-uppdateringar tillhandahalles som en 
CPQFlash- SoftPaq. 

De fiesta paket som du hamtar pa Internet innehaller en fil med 
namnet Readme.txt. En Readme.txt-fil innehaller detaljerade 
beskrivningar och installations- och felsokningsinformation om 
hamtningen. De Readme.txt-filer som ingar i RomPaqs ar bara pa 
engelska. 

I foljande avsnitt fmns instruktioner for hamtning och 
installation: 

■ En ROM-uppdatering. 

■ En SoftPaq som innehaller en annan uppdatering an en 
ROM-uppdatering. 

Htimta och installera en ROM-uppdatering 

A CAUTION: Du forhindrar skada pa notebook-datorn eller att 
installationen misslyckas genom att hamta och installera en 
ROM-uppdatering bara medan notebook-datorn ar ansluten till tillforlitlig 
extern strom via natadaptern eller en likstromskabel. (Hamta inte eller 
installera en ROM-uppdatering medan notebook-datorn ar dockad eller 
drivs pa batteri.) Under hamtningen och installationen: 

■ Ta inte bort notebook-datorn fran eluttaget. 

■ Stang inte av notebook-datorn eller initiera vantelage eller vilolage. 

■ Satt inte i, ta bort, anslut eller koppla fran nagon enhet, kabel eller 
sladd. 



Hamta en ROM-uppdatering: 

1 . Ga till sidan pa Compaqs webbplats dar det fmns 

programvara for notebook-datorn: Valj Start > Hjalp och 
support och valj sedan en lank for programvaruuppdatering. 
Du kan aven ga till Compaqs webbplats pa: 

http://www.compaq.com/consumersupport 
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2. Du identifierar notebook-dator och far atkomst till den 
ROM-uppdatering som du vill hamta genom att foija 
instruktionerna pa skarmen. 

3. Pa hamtningsplatsen: 

a. Anteckna datum, namn eller annan identifierare av en 
ROM-uppdatering som ar av ett senare datum an det 
ROM som for tillfallet ar installerat pa notebook-datorn. 
(Du kan behova identifiera uppdateringen senare nar den 
har hamtats till harddisken.) 

b. Anteckna sokvagen till den standardplats eller anpassade 
plats pa harddisken dar ROM-paketet ska lagras. (Du kan 
behova fa atkomst till ROM-paketet nar det har hamtats.) 

c. Folj instruktionerna online om du vill hamta ditt val till 
harddisken. 

Installera en ROM-uppdatering 

ROM-installationsprocedurerna varierar. Folj instruktionerna som 
visas pa skarmen nar hamtningen ar klar. Om inga instruktioner 
visas: 

1 . Oppna Windows Utforskaren. Du oppnar Windows 
Utforskaren genom att valja Start > Alia program > Tillbehor 
> Windows Utforskaren. 

2. I vanster ruta i fonstret Windows Utforskaren valjer du Den 
har datorn > beteckningen pa din harddisk. (Harddiskbeteck- 
ningen ar typiskt Lokal disk C.) Folj sedan den sokvag som 
du antecknade tidigare till den mapp pa harddisken som inne- 
haller uppdateringen. 

3. Du borjar installationen genom att oppna mappen, 
dubbelklicka pa filen med filtillagget .exe, exempelvis 
Filnamn.exe. (Installationen av ROM-uppdateringen borjar.) 

4. Slutfor installationen genom att folja instruktionerna pa 
skarmen. 



g^. Nar ett meddelande pa skarmen talar om att installationen ar klar 
kan du ta bort den hamtade filen fran destinationsmappen. 
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Htimta och installera en ick-ROM SoftPaq 

Sa har uppdaterar du annan program vara an en 
ROM-uppdatering: 

1. Ga till sidan pa Compaq :s webbplats dar det fmns program- 
vara for notebook-datorn: Valj Start > Hjalp och support och 
valj sedan en lank for programvaruuppdateringen. Du kan 
aven ga till Compaqs webbplats: 

http://www.compaq.com/consumersupport/ 

2. Du identifier ar notebook-datorn och far atkomst till den 
SoftPaq som du vill hamta genom att folja instruktionerna pa 
skarmen. 

3. Pa hamtningsplatsen: 

a. Anteckna datum, namn eller annan identifierare av den 
SoftPaq som du vill hamta. (Du kan behova identifiera 
uppdateringen senare nar den har hamtats till 
harddisken.) 

b. Folj instruktionerna online om du vill hamta SoftPaq till 
harddisken. 

4. Nar hamtningen ar klar oppnar du Windows Utforskaren. Du 
oppnar Windows Utforskaren genom att valja Start > Alia 
program > Tillbehor > Windows Utforskaren. 

5. I vanster ruta i fonstret Windows Utforskaren valjer du Den 
har datorn > beteckningen pa din harddisk vilket vanligtvis ar 
Lokal disk C > Compaq. 

6. I mappen Compaq valjer du namnet pa eller numret for det 
programvarupaket som du har hamtat. 

7. Valj den fil som har ett .exe-tillagg exempelvis Filnamn.exe. 
(Installationen borjar.) 

8. Slutfor installationen genom att folja instruktionerna pa 
skarmen. 



Nar ett meddelande pa skarmen talar om att installationen ar klar 
^ :5 ^ kan du ta bort den hamtade filen fran Compaq-mappen. 
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Sdkerhetskopiera och aterstalla data 

Med hjalpprogrammet for systematerstallning kan du skydda 
systemfilerna och fungerande konfigurationer genom att anvanda 
systematerstallningspunkter. 

Systematerstallningspunkter ar aterstallningsbara benchmark- 
bilder av systemet. Systematerstallningspunkter kan sattas 
i notebook-datorn nar du andrar personliga installningar eller 
lagger till program- eller maskinvara. Om du satter systemater- 
stallningspunkter manuellt ger det ytterligare skydd for system- 
filer och installningar. Compaq rekommenderar att du satter 
systematerstallningspunkter: 

■ Innan du lagger till eller gor omfattande andringar av 
program- eller maskinvara. 

■ Periodiskt, nar systemet fungerar optimalt. 

Stitta en systematerstallningspunkt 

Sa har satter du en systematerstallningspunkt manuellt: 

1. Valj Start > Hjalp och support > Verktyg. (Information om 
notebook-datorn och diagnostisk information visas.) 

2. Valj Systematerstallning folj sedan instruktionerna pa 
skarmen for hur du satter en aterstallningspunkt. 

Aterstalla till en systematerstallningspunkt 

Sa har aters taller du notebook-datorn till en 
systematerstallningspunkt: 

1. Valj Start > Hjalp och support > Verktyg. (Information om 
notebook-datorn och diagnostisk information visas.) 

2. Valj Systematerstallning och folj sedan instruktionerna pa 
skarmen for hur du aterstaller notebook-datorn till en 
aterstallningspunkt. 
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Re pa rem eller installera om 
opera tivsystemet 

CD:n med operativsystemet som medfoljer notebook-datorn kan 
anvandas for att reparera eller installera om operativsystemet. 
Bada operationerna kan ta 1 till 2 timmar att slutfora. 

■ Om du reparerar operativsystemet bevaras data och 
installningar. 

■ Om du installerar om operativsystemet raderas alia filer pa 
notebook-datorn. Nar operativsystemet har installerats om 
maste alia enhetsdrivrutiner ocksa installeras om. 

Compaq rekommenderar att forsoker att aterstalla systemet 
genom att anvanda hjalpprogrammet for systematerstallning 
innan du forsoker reparera eller installera om operativsystemet. 
Instruktioner om aterstallning finns i "Sakerhetskopiera och 
aterstalla data" langre bak i det har kapitlet. 

Om funktionaliteten inte gar att aterstalla under en systemater- 
stallning ska du forst forsoka reparera operativsystemet. Om 
funktionaliteten inte aterstalls under reparationen kan du behova 
installera om operativsystemet. 

Reparera operativsystemet 

Sa har reparerar du operativsystemet utan att radera personliga 
data: 

1 . Anslut notebook-datorn till extern strom och satt pa 
notebook-datorn. 

2. Satt genast i CD:n med operativsystemet (medfoljer 
notebook-datorn) i den optiska enheten. 

3. Stang av notebook-datorn genom att trycka pa och halla ned 
stromknappen i 5 sekunder. 

4. Starta notebook-datorn genom att snabbt trycka pa 
stromknappen. 

5. Starta fran CD:n genom att trycka pa valfri tangent nar du 
ombeds att gora det. (Efter ett par minuter visas 
vaikomstskarmen for Setup-programmet.) 
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6. Fortsatt genom att trycka pa Retur. (En skarm med licsenavtal 
visas.) 

7. Godta avtalet och fortsatt genom att trycka pa F8. 
(Setup-fonstret visas.) 

8. Reparera den valda Windows-installationen genom att trycka 
pa R. (Reparationen borjar.) 

Nar reparationen ar klar, vilket kan ta upp till 2 timmar, startas 
notebook-datorn om i Windows. 

Installem om operativsystemet 

Om procedurerna for systematerstallning och reparation av 

operativsystemet inte aterstallde funktionaliteten 

i notebook-datorn kan du behtiva installera om operativsystemet. 

A CAUTION: Personliga data och programvara som du har installerat 
i notebook-datorn gar forlorade under en sadan ominstallation av 
operativsystemet som beskrivs i det har avsnittet. Du skyddar data 
genom att sakerhetskopiera mappen Mina dokument innan du borjar. 
Veil j Start > Hjalp och support om du vill ha information och 
instruktioner om sdkerhetskopiering. Se aven "Sakerhetskopiera och 
aterstdlla data" langre bak i det har avsnittet. 



Under ominstallationen kan du behova ange produktnyckeln. 
Produktnyckeln visas pa Microsofts akthetsbevisetikett pa 
notebook-datorns undersida. 

Sa har installerar du om operativsystemet med den CD med 
operativsystemet som medfoljde notebook-datorn: 

1 . Anslut notebook-datorn till natstrom och satt pa 
notebook-datorn. 

2. Satt genast i CD:n med operativsystemet i den optiska 
enheten. 

3. Stang av notebook-datorn genom att trycka pa och halla ned 
stromknappen i 5 sekunder. 

4. Starta notebook-datorn genom att snabbt trycka pa 
stromknappen. 
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5. Starta fran CD:n genom att trycka pa valfri tangent nar du 
ombeds att gora det. (Efter ett par minuter visas 
valkomstskarmen for Setup-programmet.) 

6. Fortsatt genom att trycka pa Retur. (En skarm med licensavtal 
visas.) 

7. Godta avtalet och fortsatt genom att trycka pa F8. 
(Setup-fonstret visas.) 

8. Fortsatt att installera en ny kopia av operativsystemet genom 
att trycka pa Esc. 

9. Installera operativsystemet genom att trycka pa Retur. 

10. Fortsatt med installationen pa den har partitionen genom att 
trycka pa C. 

1 1 . Valj Formatera partitionen med filsystemet NTFS (snabbt) 
och tryck pa Retur. (En varning visas. I varningen forklaras 
att om du formaterar enheten kommer alia filer att raderas.) 

12. Formatera enheten genom att trycka pa F. (Ominstallationen 
borjar.) 

Nar reparationen ar klar, vilket kan ta upp till 2 timmar, startas 
notebook-datorn om i Windows och du kan borja installera om 
enhetsdrivrutinerna. 

Installera om enhetsdrivrutiner och annan 
programvara 

Nar installationen ar klar maste du installera om drivrutinerna. 

Sa har installerar du om drivrutiner med CD:n for 
drivrutinsaterstallning som medfoljer notebook-datorn: 

1. Medan du kor Windows satter du i CD:n for 
drivrutinsaterstallning i den optiska enheten. 

Om CD:n inte oppnas inom flera sekunder valjer du Start > 
Kor. Skriv sedan D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (dar D avser 
den optiska enheten). 

2. Folj instruktionerna pa skarmen for hur du installerar 
drivrutiner. 
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Nar drivrutinerna har installerats om maste du installera om 
eventuell programvara som du hade lagt till i notebook-datorn. 
Instruktioner for ominstallation medfoljer vanligtvis pa 
programvaru-CD:n, i CD-paketet eller pa tillverkarens webbplats. 

Installera detaljhandelsversionen av 
ett operativsystem 

Det Windows-operativsystem som fmns pa notebook-datorn eller 
pa en aterstallnings-CD har utokats av Compaq. Med utokningar 
fran Compaq laggs extra strom- och sakerhetsfunktioner till och 
ger ytterligare stod for externa enheter som drivrutiner och 
PC Card-kort. 



A CAUTION: Om du byter ut ett operativsystem som har utokats av 
Compaq mot en detaljhandelsversion av ett operativsystem, gar alia 
utokningar fran Compaq forlorade. I en del fall kan forlusten av dessa 
utokningar resultera i att systemet hanger upp sig och forlust av 
fullstandigt USB-stod. 



Anvanda Setup-programmet 

Setup-programmet ar ett forinstallerat, ROM-baserat 
informations- och anpassningsprogram som kan anvandas nar 
operativsystemet inte fungerar eller inte kan lasas in. 

I detta program fmns information om notebook-datorn och 
installningar for start, losenord, port, utseendet pa 
Setup-programmet och andra installningar. 

Oppna Setup-programmet 

Sa har far du atkomst till de fiesta installningar: 

1. Starta eller starta om notebook-datorn. 

2. Innan Windows oppnas och medan prompten F10 = ROM 
Based Setup visas i det nedre vanstra hornet av skarmen, 
trycker du pa F10. 
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Pa en del modeller maste du starta (inte starta om) 
notebook-datorn for att fa atkomst till installningarna for 
ett harddisklosenord. 

Navigera och valja i Setup-prog ram met 

Eftersom Setup-hjalpprogrammet inte ar ett Windows-program 
kan du inte anvanda styrplattan i Setup. Navigering och val gors 
med tangenter. 

■ Du navigerar genom att anvanda upp- och nedpilarna eller 
genom att flytta med tabbtangenten. 

■ Du valjer ett alternativ med piltangenterna och trycker sedan 
pa Retur. 

■ Du stanger en skarm men blir kvar i Setup-programmet 
genom att trycka pa Esc. 

En guide for navigering och val visas vid den nedre kanten pa de 
fiesta undermenyskarmar i Setup-programmet. Du minimerar 
tangentnedtryckningarna genom att anvanda funktionen <Alt> 
Key Activates Accelerators: 

1 . Tryck pa och hall ned Alt. (En bokstav eller en siffra i de fiesta 
alternativ pa skarmen markeras.) 

2. Tryck pa den tangent pa tangentbordet som motsvarar den 
markerade bokstaven eller siffran i det alternativ som du vill 
valja. 

Om du exempelvis valjer en OK-knapp pa skarmen, trycker 
du pa Alt. Nar "O" i OK markeras trycker du pa 0. 

O 

Aterstalla standardinstallningar 
i Setup-programmet 

Du aterstaller alia standardinstallningar i Setup-programmet 
genom att valja menyn Arkiv > Ater stall standardinstallningar. 
(Identifieringsinformation, inklusive ROM-versionsinformation, 
behalles.) 
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Avsluta Setup-programmet 

Avslutningsalternativen for Setup-programmet firms pa 
Arkiv-menyn. Nar du valjer ett alternativ oppnas Windows nar 
Setup-programmet har stangts. 

■ Du stanger hjalpprogrammet och sparar andringarna fran den 
aktuella sessionen genom att valja Spara installningar och 
avsluta. 

■ Du stanger hjalpprogrammet utan att spara andringarna fran 
den aktuella sessionen genom att valja Ignorera andringar och 
avsluta. 

Anvanda supporthjalpprogram 

Om du inte kan atgarda ett notebook-datorproblem med hjalp av 
den har handboken eller ytterligare information som handboken 
Felsokning pa CD:n Documentation Library kan du behova 
kontakta Compaq. 

Anvanda fonstret Hjalp och support 

Valj Start > Hjalp och support eller tryck pa snabbtangenterna 
Fn+F1. 1 fonstret Hjalp och support finns information om hur du 
anvander operativsystemet och supportomraden for 
Compaqs webbplats. 

De fiesta supportomraden ar tillgangliga pa flera sprak men en 
del lankar kanske inte ar tillgangliga i den del regioner. Du kan 
anvanda lankarna i fonstret Hjalp och support for foljande: 

■ Initiera en onlinetjansthandelse med en supportspecialist. 

■ Hamta de senaste drivrutinerna, hjalpprogrammen och 
programvaruuppdateringarna for notebook-datorn. 

■ Hamta information om notebook-datorn som specifikationer, 
vitbocker, kundradgivning och all dokumentation som 
medfoljer notebook-datorn. 

■ Prenumerera pa CD:n Compaq Support Software om den 

finns for den modell du har. 
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Programvaruuppdateringar, aterstallningar och hjalpprogram 



Ativan da supporttelefonnummer 

Fa supporttelefonnummer 

Du far en lista over telefonnummer till kundsupport over hela 
varlden pa nagot av foljande satt: 

■ Valj Start > Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och 
underhall > ikonen System. Nara den nedre kanten av fonstret 
Systemegenskaper valjer du knappen Supportinformation. 

■ Du kan aven kontakta en auktoriserad Compaq-handlare, 
aterforsaljare eller servicepartnergenom att leta upp 
telefonnummer till dessa i haftet Worldwide Telephone 
Numbers (bara pa engelska) som medfoljer denna 
notebook-dator 

Forbereda ett samtal till teknisk support 

For att fa snabbast mojliga losning pa problemet bor du ha 
notebook-datorn och foljande information tillganglig nar du 
ringer: 

■ Serienummer och modellbeskrivning som finns pa etiketter 
fasta pa notebook-datorn. 

■ Inkopsdatumet som finns pa fakturan 

■ Forhallandena under vilka felet uppstod. 

■ Felmeddelanden som har visats. 

■ Versionsnummer pa operativsystemet och 
registreringsnumret. 

■ Du visar operativsystemets versionsnummer och 
registreringsnummer genom att valja Start > 
Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och underhall > ikonen 
System > fliken Allmant. 

■ Marke och modell pa en extra skrivare. 
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Specifikationer 



Information i denna bilaga kan vara anvandbar om du vill 
anvanda eller transportera notebook-datorn utomlands eller till 
miljoer med extrema forhallanden. 



Notebook-datorns matt 



Matt 


USA 


Metriskt 


Hojd 


1,24 turn 


3,15 cm 


Bredd 


14,06 turn 


35,7 cm 



Djup 10 turn 25,4 cm 



Driftsmiljo 



Faktor 


USA 


Metriskt 


Temperatur 


Drift 


50 ° till 95 °F 


10° till 35 °C 


Ej i drift 


-4° till 140 °F 


-20 ° till 60 °C 


Relativ fuktighet (ej kondenserande) 


Drift 


10% till 90% 


10% till 90% 


Ej i drift 


5 % till 95 % 


5 % till 95 % 


Maximal altitud (lufttryck) 


Drift 


10 000fot 


3 048 m 


Ej i drift 


30 000 fot 


9 144 m 
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Stromfdrsdrjning 

Notebook-datorn drivs pa likstrom som kan tillforas via en nat- 
eller likstromskalla. Aven om notebook-datorn kan drivas fran en 
fristaende likstromskalla rekommenderar Compaq absolut att 
notebook-datorn bara drivs med en natadapter eller likstroms- 
kabeln som tillhandahallits eller godkants av Compaq. 



En natadapter som tillhandahalles av Compaq for anvandning 
med den har notebook-datorn kan godta natstrom inom foljande 
specifikationer: 



Stromfdrsorjning 


Grad 


Arbetsspanning 


1 00-240 V AC @ 1 .7A - 50-60 Hz 


Driftsstrom 


1 ,5A rms 


Arbetsfrekvens 


50 till 60 Hz 


Notebook-datorn kan godta likstrom inom foljande 


specifikationer: 




Strdmforsorjning 


Grad 


Arbetsspanning 


18,5 V DC @3,5 A- 65 W 


Driftsstrom 


4,9 A 



Denna produkt har utformats for IT-stromsystem i Norge med fas 
till fas-spanning som inte overstiger 240 Vrms. 
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Hitta mer miljoinformation 

Specifikationerna i denna bilaga innehaller information om att 
utsatta notebook-datorn for extrema miljoforhallanden. 

■ Liknande information om hur du forvarar batterier finns 
i avsnittet "Forvara ett batteri" i kapitel 4. 

■ Information om att utsatta notebook-datorn for solljus, 
ultraviolett ljus, rontgen eller magnetiska fait finns pa CD:n 
Documentation Library i handboken Underhdll, transport 
och resa. 
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1394-uttag 2-9 
A 

Adapter 

Adapter for Japan-specifikt 

uttag 2-17 
Landsspecifikt 

modem 2-17, 7-3, 7-5 
Nat 1-5, 2-17,4-11 
Aktivatorer, PC Card-kort 8-4 
Antivirusprogram 1-11 
AT-kommandon 2-18, 7-9 
AT-kommandon for 
Agere-modem 7-9 
AT-kommandon for 
Lucent-modem 7-9 
Automatisk uppspelning 5-9 
Avstangningsprocedurer 1-10, 
4-6 

B 

Batten 

Ftirvara 4-16 



Kalibrera 4-14 
Kontrollera laddning 4-12 
Ladda 1-2, 1-6,4-11 
Nar ta bort 4-3 

Osaka fel pa skrivning till CD 
eller DVD 6-10 

Satta i 1-3 

Ta ut 4-18 
Batterilampa 2-6 
Batterimatare 4-12 
Batteriplats 

Identifiera 2-13 

Satta i batten 1-3 

Ta ut batteri 4-18 
Batteristrom 

Kora notebook-dator pa 4—1 1 

Lag batteriladdningsniva 4-13 

Nar anvanda 1-11, A-A 

Spara 4-17 

Vaxla till och fran 4—11 
Besparing, strom 4-17 
Beteckning, enhet 5-2 
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Bildskarm, extern 
Ansluta 8-2 

Uttag for extern bildskarm 2-9 

Vaxla mellan bildskarmar 3-6 
Bildskarm, intern 

Ljusstyrka 3-7 

Vaxla bild 3-6 

Oppna \-\ 
BIOS (Basic Input Output 
System) 9-2 

c 

Caps Lock-lampa 2-6 
CD(:ar) 

CD-R vs. CD-RW 6-10 

Compaq Support 
Software 9-13 

Hastighet 6-10 

Kopiera 6-9 

Skapa 6-9 

Spela upp, med WinDVD 6-7 
Spela, med Windows Media 

Player 6-7 
Startafran 5-11 
Se civen Enhetsmedia 
CD:n Compaq Support 

Software 9-13 
CD-enhet. Se Enheter 

D 

Datakomprimeringsalgoritm 7-2 
Datum, stalla in 1-10 
Dockningsuttag, lock 2-14 
Drivrutiner, installer a om 9-10 



DVD(:er) 

Nationella installningar 6-8 

Spela upp, med WinDVD 6-7 

Startafran 5-11 

Se civen Enhetsmedia 
DVD-enhet. Se Enheter 

E 

Easy CD Creator 

CD Copier, nar anvanda 6-9 
DirectCD, nar anvanda 6-9 
Egenskaper 6-9 
Format 6-11 

Forbereda for anvandning 6-10 
Hamta 6-9 
Installningar 6-12 
Kallenhet kontra 

destinationsenhet 6-10 
Prompt, UDF 6-1 1 
Elektrostatisk urladdning 

(ESD) 5-3, 8-10 
Enheter 

IDE-enhetslampa 5-5 
Lagga till i systemet 5-4 
Paverkas av flygplatsens 

sakerhet 5-3 
Startafran 5-11 
Satta i, ta ut media 5-6 
Transport 5-3 
Typer och termer 5-2 
Undvika vantelage och vilolage 

vid anvandning av 

optisk 5-10 
USB 8-2 

Se civen Harddisk, intern 
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Enhetsbeteckning 5-2 
Enhetsdrivrutiner, installera 

om 9-10 
Enhetsmedia 

Annullera automatisk 
uppspelning pa 5-9 
Paverkas av flygplatsens 

sakerhet 5-3 
Skotsel av 5-4 

Satta i, ta ut CD eller DVD 5-6 

Typer och termer 5-2 

Visa innehall pa 5-9 
ESD (Elektrostatisk 

urladdning) 5-3, 8-10 
Etikett 

Modemgodkannanden 2-15 
Produktidentifiering 2-15 
System 2-15 
Tradlos certifiering 2-15 
Akthetsbevis fran 
Microsoft 2-15, 9-9 
Extern bildskarm 
Ansluta 8-2 
Uttag 2-9 
Vaxla bild 3-6 

F 

Fack, minne 2-13, 8-9 
FCC-meddelande 1-12 
FDD (floppydiskenhet) 5-2 
Felmeddelande 

Ingen kopplingston 7-8 
Playback Of Content From This 

Region Not Permitted 

(Uppspelning av innehall fran 

denna region ar inte 

tillatet) 6-7 



Felmeddelande om ingen 
kopplingston 7-8 

Felsokning 

Handboken Felsokning 2-18 
Modemanslutningar under 
resa 7-7 

Flash-minneskort 8-6 

Flash-RAM-kort 8-6 

Flakt, ventiler 2-10, 2-14 

Fn-tangent 

Funktioner pa det numeriska 

tangentbordet 3-9 
Identifiera 2-4 
Snabbtangentfunktion 3-4 
Videoenhetsfunktion 6-6 
Vantelagesfunktion 4-5 
Andra vantelagesfunktion 4-9 

Frigoringssparr 
Batteri 2-13 
Bildskarm 2-2 

Frigoringssparr for bildskarm 2-2 

Fuktighetsspecifikationer A-l 

Funktionstangenter 2-4, 3-4 

Fonstret Hjalp och 
support 3-6, 9-13 

Forinlasta hjalpprogram 
Visa beskrivningar 1-9 

H 

Handboken Information fran 

myndigheter och om 

sakerhet 2-18 
Handboken Lucent/Agere 

Command Set (Advanced Users 

Only) 2-18 
Handboken Sakerhet och 

arbetsmiljd 1-12, 2-18 
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Handboken Underhdll, transport 

och resa 2-1 8 
Hjalpprogram, forinlasta 
Installera 1-9 
Visa beskrivningar 1-9 
Se dven Programvara 
Hjalpprogrammet for 

systematerstallning 9-7 
Hubb, USB 8-2 
Harddisk, intern 
Byte 5-11 
Definition 5-2 
Skruvar 5-12, 5-15 
Utrymme pa, kravs for 

vilolagesfil 8-9 
Visa mangd ledigt utrymme 

pa 8-9 
Se dven Enheter 
Hangt system, 

nodavstangningssteg 1-10, 4-6 
Hogtalare, externa 6^1 
Hogtalare, inbyggda 6-3 
Hojdspecifikationer A-l 
Horlurar 6-4 

I 

IDE (Integrated Drive 

Electronics)-lampa 5-5 
Identifiera komponenter 
Bildskarm 2-2 
Ytterligare 2-16 
IEC 60950-overensstammelse 
1-12 



Information fran myndigheter 
Certifieringsetikett for 

tradlost 2-15 
Etikett for 

modemgodkannande 2-15 
Handboken Information f ran 
myndigheter och om 
sdkerhet 2-18 
Meddelanden 1-12 
Systemetikett 2-15 
Infrarod port 2-12, 7-13 
International Telecommunications 

Union (ITU) 7-2 
InterVideo WinDVD 
Felmeddelande 6-7 
Hantera nationella 
installningar 6-8 
Spela upp video-CD :ar och 
DVD:er 6-7 
ITU (International 
Telecommunications Union) 7-2 

J 

Jack 

Ljudutgang 2-8, 6-A 

Mikrofon 2-8, 6-4 

RJ-11 2-9, 7-3 

RJ-45 2-9, 7-11 

S-video 2-8, 2-9, 6-5 
Jack for ljudutgang 

Ansluta 6-4 

Identifiera 2-8 
Japan-specifik 
modemadapter 2-17 
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K 

Kabel 

Likstrom 2-12 
Ljud 6-5 

Modem 2-9, 2-16, 7-2 
Natadapter 1-5 
Natverk2-16, 7-11 
S -video 6-5 
Se dven Sladd, strom 
Kabellas, ansluta 8-15 
Kalibrera, batteri 4-14 
Knapp(ar) 
Strom 2-5 
Styrplatta 2-3, 3-3 
Tradlos enhet 2-8 
Utmatning av PC 

Card-kort2-ll, 8-5 
Volym 2-7, 6-2 
Se dven Tangent; Sparr; 
Strombrytare, bildskarm 
Kommandon, AT 2-18, 7-9 
Kort- och sockettjanster, 

PC Card-kort 8-4 
Kort. Se Minne, moduler som 
stods; PC Card-kort; SD 
Card-kort 
Kritiskt lag 

batteriladdningsniva 4-13 
Kundsupport 2-18, 9-13 

L 

Lamp(or) 

Harddisk 2-6 

Ljudavstangning 2-6 

Tradlos enhet 2-6 
Lampa 

Batteri 2-6 



Caps Lock 2-6 

IDE-enhet 5-5 

Num Lock 3-9 

Strom/vantelage 2-6 
Landsspecifik modemadapter 

Ansluta 7-5 

Identifiera 2-17 

Nar anvanda 7-3 
Licensavtal for slutanvandare 1-8 
Likstromskabel 1-8, 2-12 
Ljud-CD. Se CD(:ar) 
Losenord 9-1 1 
Lysdiodindikator for 
strom/vantelage 4-5 
Lag batteriladdningsniva 

Identifiera 4-13 
Las, sakerhetskabel 8-15 
Lasning, system 2-5 
Lassparrar, batteri 4-19 
Last system 

Nodavstangningsprocedurer 
1-10, 4-6 
Lage, uppringningslage 7-7 

M 

Media Player, Windows 6-7 
Media, enhet 

Annullera automatisk 
uppspelning pa 5-9 

Paverkas av flygplatsens 
sakerhet 5-3 

Satta i, ta ut CD eller DVD 5-6 

Skotsel av 5^ 

Typer och termer 5-2 

Visa innehall pa 5-9 

Se dven Enheter 
Mediasnabbtangenter 3-7 
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Microsoft logotyptangent 2-4 
Mikrofon, ansluta &-\, 8-2 
Mikrofonjack 2-8 
Miljospecifikationer A-l 
Minne 

Fack 2-13 

Modul, ta ut eller satta i 8-10 

Moduler som stods 8-9 

Oka RAM 8-9 

Visa mangden av 8-9 
Modell, identifiera 

notebook-dator 9-2 
Modem 

Ansluta 7-3 

Felsoka anslutningar under 

resa 7-7 
Godkannandeetikett 2-15 
Handboken Lucent/Agere 

Command Set (Advanced 

Users Only) 2-18 
Handboken 

Modemkommandon ( endast 

avancerade anvdndare) 2-18 
Hastighet 7-2 
Kabel 2-16 

Landskonfigurationer 7-6 

Landsspecifik adapter 2-17 

Specifikationer 7-2 

Virusskydd 1-11 
Multimediakort 8-6 
Mus, extern 

Ansluta 8-2 

USB-uttag 2-9 
Matt, notebook-dator A-l 



Nationella installningar 
DVD 6-8 

Valuta, datum, sprak, tid 1-10 
Norton Antivirus 2003 1-1 1 
Notebook-datormodell, familj, typ 

och serienummer 9-2 
NTSC-televisionsformat 6-6 
Num Lock 

Lampa 2-6 

Tangent 3-9 
Numeriskt tangentbord 3-8 
Nummer 

Produktnyckel 2-15 

Seriell 2-15 
Natadapter 4-11 

Ansluta 1-5, 4-11 

Identifiera 2-17 

Koppla bort 4-11 

Stromuttag 2-12 
Natstrom 1-12, 4-11 
Natverk 

Ansluta 7-1 1 

Hastighet 7-10 

Kabel 2-16 

RJ-45-jack 2-9 

Specifikationer 7-10 
Nodavstangningsprocedurer 1-10, 
4-6 

o 

Operativsystem 

Installer a detaljhandels version 

av9-ll 
Installera om 9-8 
Laser in 4-6 

Produktnyckelnummer 2-15 
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Reparera 9-8 
Stanga av 4-6 
Akthetsbevisetikett fran 
Microsoft 2-15 
Optisk enhet 

Identifier a 2-11 

Startordning 5-11 

Undvika vantelage och vilolage 

vid anvandning 5-10 
Se civen Enheter 
Optisk skiva. Se CD(:ar); 
DVD(:er) 

P 

PAL-, PAL-M-TV-formats 6-6 
Parallelluttag 2-9 
PC Card-kort 

Funktioner 8-3 

Konfigurera 8-4 

Satta i, ta ut 8-4 

Stoppa 8-5 

Tillgangliga typer 8-3 
Pekdon 3-3 
Plats 

Minne 8-9 

PC Card-kort 2-11 

Sakerhetskabel 2-12 

SD Card-kort 8-6 
Plats for harddisk 

Byta ut harddisk 5-1 1 

Identifier a 2-13 
Port, infrarod 2-12, 7-13 



Preboot execution Environment 

(PXE) 7-12 
Produktnyckelnummer 2-15 
Program. Se Programvara; 

Programvaruuppdateringar 
Programtangent 2-4 
Programvara 

Antivirusskydd 1-11 

Aterstalla 2-18 

Automatisk uppspelning 5-9 

Batterimatare 4-12 

Easy CD Creator 6-9 

Fonstret Hjalp och 
support 9-13 

Installer a extra 1-9 

Installer a om 9-8, 9-10 

IR 7-13 

Modem 7-6 

Nationella installningar 1-10 
Natverk 7-12 

Norton Antivirus 2003 1-1 1 
Reparera 9-8 
RomPaq 9-4 
Setup-programmet 9-11 
SoftPaq 9-4 
UDF Reader 6-11 
Uppdatera forinlast 
programvara 9-2 
Windows Media Player 6-7 
WinDVD 6-7 
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Programvaruuppdateringar 

Forbereda for 9-2 

Hamta 9^ 

Hamtning och 
installation 9-4, 9-6 
Projektor 

Ansluta 2-9, 8-2 

Vaxla mellan bildskarmar 3-6 
PXE (Preboot execution 
Environment) 7-12 

R 

RAM (Random Access 

Memory) 8-9 
Regionala installningar 

Modem 7-6 
Reparera operativsystemet 9-8 
Resa med notebook-datorn 
Certifieringsetikett for 

tradlost 2-15 
Etikett for 

modemgodkannande 2-15 
Hansyn till 

batteritemperatur 4-16 
Landskonfigurationer for 

modem 7-6 
Miljospecifikationer A-l 
Nationella installningar 1-10 
Serienummer 2-15 



RJ- 1 1 -telef onj ack 

Ansluta 7-3 

Identifiera 2-9 

Modemkabel 2-16 
RJ-45-natverksjack 

Ansluta 7-1 1 

Identifiera 2-9 

Natverkskabel 2-16 
ROM 

Bestamma aktuell version 

av9-3 
Definition 9-2 
Hamta uppdateringar 9-4 
Hamtning och installation 9-4 
ROMPaq, hamta 9-4 

s 

SD Card-kort 

Satta i, ta ut 8-6 
Serie, notebook-dator 9-2 
Serienummer, 

notebook-dator 2-15, 9-2 
Setup-programmet 9-1 1 
Skiva, diskett. Se Enhetsmedia 
Sladd, strom 

Ansluta 1-5 

Identifiera 2-16 

Skydd mot stromokning 1-11 

Se dven Kabel 
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Snabbtangenter 

Identifiera 3-4- 

Procedurer 3-5 

Snabbreferens 3-5 

Andra funktion for Fn+F5 4-9 
S nabbtangentkommandon 

Bildskarmens ljusstyrka 3-7 

Fa atkomst till Hjalp och 
support 3-6 

Initiera QuickLock 3-7 

Initiera vantelage 3-6, 4-7 

Mediakommandon 3-7 

Snabbreferens 3-5 

Vaxla bild 3-6 

Oppna Internet Explorer 3-6 
Sockettjanster, PC Card-kort 8-4 
SoftPaq 

Beskrivning 9-4 

Hamtning och installation 9-6 
Sparr 

Batterifrigoring 2-13 

Bildskarmssparr 2-2 

Lasa batteri 4-19 

Se aven Knapp; Strombrytare, 
bildskarm 
Specifikationer 

Driftsmiljo A-l 

Matt A-l 

Modem 7-2 

Natverk 7-10 

Stromforsorjning A-2 
Specifikationer for driftsmiljo A-l 
Sprak 

Valja tangentbord 1-10 
Valja under installningen 1-8 



Startordning 5-1 1 
Strom 

Ansluta notebook-datorn till 

extern strom 1-5 
Bespara 4-2, 4-17 
Driva notebook-datorn pa 

batteri 1-6 
Gora installningar 4-9 
Knapp 2-5 
Kontroller 4-5 
Lysdiodindikator for 

strom/vantelage 2-6 
Lag batteriladdningsniva 4-13 
Nodavstangningsprocedurer 

4-6 

Satta pa notebook-datorn 1-7 

Skydd mot stromokning 1-11 

Sladd 2-16 

Stromforsorjning A-2 

Stromuttag 2-12 

Stanga av 
notebook-datorn 1-10 

Vilolagesprocedurer 4-6 

Se aven Batteri 

Vantelagesprocedurer 4-7 

Vaxla mellan natstrom och 
batteri 4-1 1 
Strom, nat 1-12 
Strombrytare for bildskarm 2-5 

Funktion, andra 4-9 

Funktion, standard 4—6 

Identifiera 4-5 
Strombrytare, bildskarm 2-5 
Stromknapp 

Funktion, andra 4-9 
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Identifiera 4-5 

Aterstalla med 4-6 
Stromkontakt 

Ansluta 1-5 
Stromsladd 

Ansluta 1-5 

Skydd mot stromokning 1-1 1 
Stromuttag 

Identifiera 2-12 
Styrplatta 

Gora installningar 3-3 

Komponenter 3-3 
Stanga av 

notebook-datorn 1-10, 4-6 
S -video 

Anslutningar 6-5 

Jack 2-9 
Systemetikett 2-15 
Systemlasning 1-10, 4-6 
Sakerhetskabel 

Las, ansluta 8-15 

Plats 2-12 
Sakerhetskopia, system 9-7 
Sakerhetsutrustning pa 

flygplats 5-3 
Satta pa notebook-datorn 1-7, 4-6 

T 

Tangent 
Fn 2-4 

Funktion (Fl, F2 osv) 2-4 
Microsoft-logotyp 2-4 
Num Lock 3-9 
Numeriska 

tangentbordet 2-4, 3-8 
Program 2-4 



Snabbtangenter 3-4 

Se avert Knappar; Sparr; 
Strombrytare, bildskarm 
Tangentbordssprak 1-10 
Teknisk support 9-13 

Dokumentation till 
notebook-datorn 2-18 
Telefon (RJ-ll)-jack 

Ansluta 7-3 

Identifiera 2-9 

Modemkabel 2-16 
Telefonnummer, service och 

support 9-13 
Television 

Andra fargformat 6-6 

Ansluta ljud 6-4 

Ansluta video 6-5 
Temperatur 

Forvara, batteri 4-16 

Notebook-datorns yta 1-12 

Specif ikationer A-l 
Tid, stalla in 1-10 
Tradlos enhet 

Certifieringsetikett 2-15 

Knapp 2-8 
1394-uttag 2-9 

u 

UDF Reader 6-11 
Upplosning, skarm 1-10 
Uppringningslage 7-7 
USB 

Enheter, ansluta 8-2 
Uttag, identifiera 2-9 

Utblasningsventil 2-10 

Utgangsjack 2-8, 6-4 
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Utmatningsknapp 

Optisk enhet 5-7 

PC Card-kort 8-5 
Utmatningsknapp for PC 

Card-kort 2-11 
Uttag 

1394 2-9 

Docka 2-14 

Enhet 5-3 

Extern bildskarm 2-9 
Infrarodport 2-12, 7-13 
Modem 2-9, 7-3 
Natverk 2-9, 7-10 
Parallell 2-9 
Strom 2-12 
USB 2-9, 8-2 

V 

Valutaformat, stalla in 1-10 
Varning om elektrisk stot 1-12 
VCR 

Ansluta 6-5 

Jack for ljudutgang 
Funktion 6-4 
Ventiler, flakt 2-10, 2-14 
Video-CD:ar, DVD:er. Se CD(:ar); 

DVD(:er) 
Videoenhet 

Aktivera och inaktivera 6-6 

Ansluta ljud 6-5 

Jack for s-video 6-5 
Viloknappen 3-7, 4-9 
Vilolage 

Definition 4-2 

Gora installningar 4-9 

Identifier a 5-11 



Initiera 2-5, 4-8 
Initieras under kritiskt lag 

batteriladdningsniva 4-13 
Kontroller och indikatorer 4-5 
Nar anvanda 4-2 
Undvika vid uppspelning av 

medium 5-10 
Andra konfiguration under 4-2 
Aterga fran 4-8 
Vilolage.Se Vantelage 
Virus, dator 1-1 1 
Volym, justera 6-2 
Vantelage 

Gora installningar 4-9 
Initiera 3-6, 4-7 
Initieras under kritiskt lag 

batteriladdningsniva 4-13 
Kontroller och indikatorer 4-5 
Lysdiodindikator for 

strom/vantelage 2-6 
Undvika vid 

IR-overforing 7-14 
Undvika vid uppspelning av 

medium 5-10 
Aterga fran 4-7 

w 

Windows Media Player 
Anvanda med ljud-CD:ar 
Fa atkomst till med knappen 
Digital Audio (Digitalt 
ljud) 6-7 
Windows-programtangent 2-4 
WinDVD 

Felmeddelande 6-7 
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Sakregister 



Hantera nationella 

installningar 6-8 
Spela upp video-CD :ar och 

DVD:er 6-7 

o 

A 

Aska, sakerhetsfragor 1-11 
Aterstalla 

(nodavstangning) 1-10, 4—6 
Aterstalla programvara 2-18 
Aterstallnings-CD 2-18 
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Akthetsbevisetikett 2-15, 9-9 
Akthetsbevisetikett fran 
Microsoft 2-15 
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Oppna notebook-datorn 1-4 
Oppnar 2-2 
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